AROS

MON ' TOR ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY LW

T stanowigey zatacaniknr.. A~
(63195908

lcab-.

zdnia.. Q.06 .

PROJEKT

Budowy chodnika dla pieszych wraz

z kanalizacjg deszczowg wzdtuz:
A/ drogi powiatowej Nr 14045 S Wilkowice- Hucisko- Lodygowice ul.

Pitsudskiego,
B/ drogi powiatowej Nr 1459 S ul. Kosciuszki w Pietrzykowicach

C/ drogi powiatowej Nr 1455 S ul. Jana Pawta Il w Pietrzykowicach
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Opis techniczny Cu
Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacja deszczowa wzdiuz: 34 300 7
Aldrogi powiatowej Nrl404S Wilkowice- Hucisko- Lodygowice ul. Pilsudskiégo
dhugosci ok.347mb;
B/drogi powiatowej Nr 14598 ul. Kosciuszki w Pietrzykowicach dtugosci ok. 712mb;,
C/drogi powiatowej Nr14558 ul. Jana Pawla II w Pietrzykowicach dtugosci ok. 1,00km

na terenie gminy Lodygowice.

1.0 Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora
Podklady mapowe skala 1:1000 /uzyskane od Inwestora/
Pomiary wysoko$ciowe w terenie
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 1 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43 poz 430).

1.1 Stan istaiejacy.

Zgodnie z zaleceniem ZDP w Zywcu, rozwiqzania projekliowe diu kazdego odcinka w/w
drogi powiatowej przygotowano oddzielnie.

B/droga powiatowa Nr 14598 ul. Ko$ciuszki w Pietrzykowicach diugosci ok. 712mb;
posiada szeroko$¢ jezdni do ok. 5,0m, zawgzone pobocza po ktorych odbywa si¢ ruch
pieszych. Odcinek tej drogi przebiega wzdtuz ogrodzen i licznej zabudowy, ktore najczescie]

usytuowane sa blisko pobocza. Na tym odcinku brak jest chodnika.

2.0 STAN PROJEKTOWANY.

2.1 Cel projektowanych chodnikow:
Na w/w odcinkach drog projektuje si¢ chodniki w celu usprawnienia i poprawy
bezpieczensiwa ruchu pieszego. Na odcinkach tych przemieszczajg sig piesi w tym dzieci
po waskich zwirowo-gruntowych poboczach o zmiennej szerokosci.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Powiatowym Zarzadem Drog w Zywecu (Protokot z
dnia 15.12.2006r.), chodnik projektuje si¢ przy zachowaniu:

- szeroko$¢ pasa ruchu winna wynosic 3,25m;

- szeroko$é chodnika 2,0m z dopuszczeniem zawezen zgodnie z przepisami.

W obrebie pasa drogowego w migjscach w ktdrych projekiowany jest chodnik rosng
drzewa, ktore najprawdopodobniej bedq wymagaly usunigcia. Powyisze dotyczy
nastepujqeych drzew:

ul. Kosciuszki w Pietrzykowicach: 315 — iglaste 3szt., 920 —iglast 21szt., 60 — 1szt.

W celu uzyskania wycinki w/w drzew administrator winien wystapi¢ do Gminy
Lodygowice w sprawie wydania w tym zakresie stosownej decyzji.

B/droga powiatowa Nr 1459S ul. Kosciuszki w Pietrzykowicach diugosci ok. 712mbs;
Wedtug danych uzyskanych od Inwestora, poczatek chodnika projektuje si¢ przy drodze
krajowej DK69. Koniec chodnika przewiduje si¢ przy posesji nr 62. Chodnik projektuje si¢




po lewej stronie drogi do km 0+372,63. Poczatek prawostronnego chodrnika Z%:Zyna sigod
km 0+355,80 a koniec w km0+712,25. Przy zmianie przebiegu chodnika zaprojektowane
zostalo przejécie dla pieszych wraz z oznakowaniem. Ze wzgledu na istniejacy waski pas
ruchu ok.2,5m, zgodnie z zaleceniami ZDP w Zywcu spisanymi w Protokole, nalezy w
projekcie technicznym uwzgledniC poszerzenie pasa do ok. 3,25m. Generalnie na calgj
dlugosci projektuje sie chodnik szerokosci 2,0m, lecz ze wzgledu na kolidujace ogrodzenia
(bliska ich lokalizacja wzgledem krawedzi jezdni), zaprojekiowano iiiiejScowe zawgzeille
chodnika od 1,25m do 1,5m. Szczegotowa lokalizacje tych zawezen zawiera plan sytuacyjny
rys. nr 2B oraz przekroje poprzeczne rys. nr 5B.

W miejscach gdzie istniejacy pas drogi jest waski 1 istnieje koniecznos¢ zajecia pod budowe
chodnika czeici prywatnych gruntow, z wlascicielami tych dzialek dokonano wstepnych
uzgodnien i uzyskano w tym celu stosowne O$wiadczenia , ktore zalaczono do niniejszej
dokumentaciji.

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, obramowany jest kraweznikiem
i obrzezem. Zgodnie z decyzja Inwestora, nawierzchnig chodnika nalezy wykona¢ z kostki
szarej prostokatnej gr. 6,00cm, na wjazdach z kostki czerwonej gr. 8,0cm. Wzdhuz
kraweznika wykonac pasek z kostki czerwone;.

Na ul. Koéciuszki w km 0+059,65 na potoku Stary Wiesnik istnieje przepust betonowy,
ktory ze wzgledu na zawgzona skrajni¢ poziomg uniemozliwia zaprojektowanie na nim
chodnika. W zwiazku z tym Gmina F.odygowice - / z dostarczonych dwoéch koncepci:

“Koncepcja I-miejscowe zawezenie jezdni do stanu obecnego na istniejacym obiekcie
inzynierskim, brak chodnika, uzupetnienie pobocza thuczniem;

-Koncepcja I1 -ktadka dla pieszych szerokosci 2,0m;

wybrata wariant II tj. wykonanie na tym potoku osobnego obiektu inzynierskiego jako
kladki dla pieszych. Kiadka dla pieszych w zdecydowany sposob poprawi bezpieczenstwo
pieszych i stanowi dodatkowe rozwiazanie projektowe zataczone do niniejszej dokumentacji.
Ze vizgledu na brak zgody wlascicieli dziatek: n#2511/1, 2512, 2516/1 na ich czgsciowe
zajecie pod budowe chodnika (nawet istniejqca jezdnia w tym miejscu czegsciowo
przebiega po dziaice nr2511/1), decyzjq Gminy Lodygowice chodnik na odcinku od
drogi DK69 do km 0+068,99 zostal wylqczony 7 tego opracowania projektowego.

2.2 Parametry techniczne projektowanego chodnika:
-szeroko$¢ 2,0m ( miejscowe zawezenia )

-pochylenie poprzeczne 2%

-pochylenie podiuzne zgodnie z profilem podtuznym drogi
-kraweznik betonowy 20x30x100

-kraweznik najazdowy 22x15x100

-obrzeze betonowe 8x30

2.3. Profil podiuzny
Niweleta chodnika zostata zaprojektowana o takim samym spadku podiuznym jaki
posiada w tym miejscu nawierzchnia drogi.

2.4. Przekroje poprzeczne.
Projektowany chodnik posiada szeroko$¢ 2,00m. Ze wzgledu na kolidujace ogrodzenia

(bliska ich lokalizacja wzgledem krawedzi jezdni), zaprojektowano miejscowe zawezenie
chodnika od 1,25m do 1,5m. Szczegdlowg lokalizacje tych zawezen zawiera plan
sytuacyjny rys. ni 2B oraz Przekroje poprzeczne rys. nr 5B.
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Chodnik od strony jezdni obramowany bedzie krawgznikiem o szer. 0,20m, typ cn@zkl s

-~ L

od strony skarpy obrzezem o szer.0,08m. Spadek poprzeczny chodnika zapréjékt'c;)_wanof:.\;: y 19

2% w kierunku jezdni. Poniewaz jezdnia nie ma normatywnej szerokosci (od 4,50m ~ WIE

5,00m) zaprojektowano jej poszerzenie do szeroko$ci pasa drogowego 3,25m. W
charakterystycznych punktach chodnika zostaly wykonane przekroje poprzeczne wraz z
szerokos$cia poszerzefi.

W miejscach o duzym nachyleniu skarp zaprojektowano ich zabezpieczenie plytami

azurowymi- lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

2.5. Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika realizowane jest przy pomocy spadkow poprzecznych i
podiuznych. Woda zostaje sprowadzona na krawedz jezdni i dalej popiynie wzdluz
kraweznika do projektowanych wpustow ulicznych z ktorych za pomoca przykanalikow
woda zostanie wyprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Opracowany zostat ,Operat wodnoprawny”. Na wykonanie kanalizacji deszczowej
uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zarowno  Operat wodnoprawny jak 1 plan
sytuacyjny rys. nr 2B, Profil podluzny rys.nr 3B, Kanalizacja schemat rys. nr4B

zawieraja wszystkie czesci skladowe kanalizacji deszczowej do jej wykonania.

2.6 Konstrukcja nawierzchni chodnikow.
Konstrukcja chodnika — konstrukcja typowa ( Dz U. Nr 43 poz 430 z 1999r).
_warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr.6,0cm(kostka szara)
- pas wzdluz kraweznika - gr.6,0cm kostka czerwona
-podsypka piaskowo-cementowa - gr.3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — 15cm

2.7 Konstrukeja nawierzchni na wjazdach:

Konstrukcja chodnika — konstrukcja typowa ( Dz.U. Nr 43 poz 430 z 1999r).

-warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr.8,0cm(kostka czerwona)

-podsypka piaskowo-cementowa - gr.3,0cm

- podbudowa z kiuszywa tamanego — 15cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego — 15cm

Konstrukeje poszerzenia jezdni przedstawiono w zalgczonych do projekiu przekrojach
poprzecznych.

2.8 Zjazdy do posesji.
Na istniejacych wjazdach do posesji i pol zaprojektowano w tym miejscu
zjazdy trapezowe przy zanizonym krawezniku o wysokosci 4,00cm. Decyzja Inwestora
wijazdy nalezato zaprojektowa¢ w obrgbie istniejacego pasa drogowego, w celu uniknigcia
dodatkowego zakupu gruntow i przebudowy istniejacych ogrodzen ( wjazd na posesj¢ w km
0+081,22 posiada spadek poprzeczny zgodny z warunkami terenu).

2.9. Geologia
W celu okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza w rejonie projektowanego do

budowy chodnika, w szczegOlnosci kladki dla pieszych, zostala wykonana opinia
geotechniczna ktora stanowi zatacznik do niniejszego projektu.

Z opinii geotechnicznej wynika, ze w podtozu badanego terenu (do 6,0m ppt), nie
stwierdzono ciaglego poziomu wody gruntowej.
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2.10. Urzadzenia obee. 5T,
Urzadzenia obce w rejonie projektowanej budowy parkingu sa naniesione

tiavplanie

sytuacyjnym odpowiednimi kolorami i zataczone do projektu w czgdel ,,uzgodnienienia | -

branzowe” i sa uzgodnione z wiascicielami tych urzadzen W _czasie realizacji nalety
begwiglednie priestrzegaé warunkoéw technicznych, jakie podane zostaly w uzgodnieniach
przez wlascicieli urzgdzen obcych.

W obrebie skrzyzowania z droga krajowa DK69 ul. Kosciuszki znajduje si¢ shup
energetyczny, ktory koliduje z projektowanym chodnikiem. W wuzgodnieniu Zaklad
energetyczny ENION w Zywcu podal warunki techniczne na opracowanie projektu
przebudowy tego stupa.

Ze wigledu na wylqczenie tego odcinke 1 opracowania projekiu technicznego budowy
chodnika- z powodu braku zgéd wlascicieli gruntéw- wykonanie projektu przektadki stupa
energetycznego w tych rorwiqzaniach projekiowych stalo si¢ bezprzedmiofowe, gdyz jego
przestawienie rowniez wiaze si¢ z wejsciem w dziatke nr 2511/1

10. Organizacja ruchu.
Przy budowie chodnika  nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z
zataczonym , Projektem organizacji ruchu”.
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