
Obiekt:

Droga Gminna
"UL. SŁONECZNA " w ZARZECZU

Temat opracowania:

Treść rysunku:

Przekrój typowy

Skala:

Nr. rys.

1 : 50

Wykonał:
mgr inŜ.

 Tomasz Kotajny

Data opracowania:

maj 2009

Remont drogi gminnej

1.

5 cm  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego

Istniejąca nawierzchnia
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGOWY
Rys. nr 1

4% 4%

Pobocze z kruszywa o uziarnieniu
 ciągłym od 0 - 31,5 mm 8 cm

 DROGA GMINNA
"UL. SŁONECZNA"   W ZARZECZU

Inwestor:
Urząd Gminy
Łodygowice

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGOWY
Rys. nr 2
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  5 cm  W-wa ścieralna z betonu asfaltowego

  5 cm   W-wa wiąŜąca z betonu asfaltowego
            Podbudowa z kruszywa łamanego 

      stabilizowanego mechanicznie   
  20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
(w-wa odsączajaca i mrozoodporna z pospółki)

25 cm

55cm   Razem

2%

20 cmGórna warstwa podbudowy z kruszywa
 łamanego stabilizowanego mechanicznie   

Dolna warstwa podbudow z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

25 cm

30020 20

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
z dwókrotnym rozsypaniem grysów - grysy 8-11 mm

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
z dwókrotnym rozsypaniem grysów - grysy 2-5 mm

50


