Inwentaryzacja Kompleksu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Inwestor:

Urząd Gminy Łodygowice,  34-325 ŁODYGOWICE, ul. Piłsudzkiego 75

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zamku i przybudowy zamku należącego do kompleksu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach przy ul. Królowej Jadwigi 6. z zaznaczeniem, że inwentaryzacja parku (pozostałości bastionów, zachowanego drzewostanu, dróg dojazdowych i ścieżek) zostanie powierzona osobnym zleceniem pracowni geodezyjnej.

1.3. Lokalizacja:

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, działki nr 5061, 5056, 5054, 5058, kw49585 

1.4. Podstawa opracowania:

-      Zlecenie inwestora.
-    „Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa”, które opracował w 2001 roku  mgr inż. arch. Marek CEMPLA, znajdujące się w zasobach archiwalnych       Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej.
-     Studium historyczno-konserwatorskie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach, „Studium historyczne”, które w 1990 roku opracował mgr inż. arch. Mirosław HOLEWIŃSKI, a którego konsultację naukową przeprowadził prof. dr hab. arch.      Janusz BOGDANOWSKI. Znajduje się w zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej.
-      Studium historyczno-konserwatorskie Dworku Obronnego w Łodygowicach, „Prace badawczo-odkrywkowe na obecność polichromii i tynków zabytkowych”, które w roku 1991 opracowali: mgr inż. arch. Mirosław HOLEWIŃSKI (kierownik tematu),           mgr Barbara SOWA-HOLEWIŃSKA (prace badawcze i opracowanie wyników)            i mgr Wiesława STEFAŃSKA (konsultacja i weryfikacja). Znajduje się w zasobach archiwalnych    Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej.
-      Wizja lokalna, wykonanie zdjęć i pomiarów przedmiotowych obiektów.
2. ZARYS HISTORYCZNY
                                      (na podstawie kart ewidencyjnych Urzędu Ochrony Zabytków)
Dwór obronny w Łodygowicach zapisany jest w rejestrze zabytków pod symbolem   A-599/89 01.06.1990. Według opisu w nim figurującym, to kasztelan krakowski Jerzy Zbaraski rozpoczął w 1629 roku budowę dworu na miejscu poprzedniego, drewnianego. Budowa już po jego śmierci została ukończona w 1631 roku przez kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego, który w 1673 roku wzniósł wokół dworu fortyfikacje. Dwór wówczas znalazł się w środku założenia obronnego. Fortyfikacje utworzono z wału ziemnego od zewnątrz oszkarpowanego murem. Przy wałach fosa została napełniona wodą zasilaną z pobliskiego potoku Żylica. Od strony północno-zachodniej część fortyfikacji zajmował zapewne współcześnie z nią założony ogród składający się z dwóch elementów o podziale prostokątnych kwater. Jeden utrzymany w wysokim drzewostanie, drugi w typie „giardino secreto” przylegający do dworu. Na przełomie XVIII i XIX wieku powstały w bastionach północnym i zachodnim aneksy ogrodowe w duchu rozwiązań krajobrazowych. W XIX wieku właścicielką dworu była Klementyna de Weber Primavesi zamężna z Adolfem Klobusem (1866-1874), za której czasów nastąpiła gruntowna przebudowa dworu w stylu pseudogotyckim. Ostatnim właścicielem dworu do 1939 roku byli Paweł, Rudolf i Otto Klobus. Otto zmarł w 1943 roku. Po 1945 roku dwór zaadaptowano na technikum rolnicze, które funkcjonowało w nim do 1989 roku. Za czasów szkoły przebudowano budynek oficyn zamku, które były w stylu neogotyckim, na zaplecze szkoły (sala gimnastyczna i nowe budynki). Po opuszczeniu przez technikum, dwór zajął Uniwersytet Ludowy, który funkcjonował tam do połowy lat 90-tych. Obecnie użytkownikiem zamku i zaplecza jest Gmina Łodygowice a park jest przestrzenią publiczną.
Przebieg prac budowlanych i konserwatorskich:

-   2połowa XIX wieku gruntowna przebudowa dworu w stylu pseudogotyckim (stan obecny),

-    1966 rok adaptacja dworu na Zespół Szkół Rolniczych oraz rozbudowa zaplecza,

-    1991 rok adaptacja dworu na Uniwersytet Ludowy,

-    1991 rok badania stratygraficzne wnętrz, badania architektoniczne budynku metodą elektroosmozy, wykonanie odwodnienia (mgr inż. arch. Holewiński),

-    1993 rok adaptacja lewego skrzydła na kawiarnię,

-    1994 rok założenie nowych posadzek w pomieszczeniach kawiarni,

-    2001 rok częściowa zmiana pokrycia dachu (w części frontowej) oraz orynnowania i remont kominów. 
     3. OPIS BUDYNKÓW I ICH STANU TECHNICZNEGO
3.1. Sytuacja:

Dwór i przybudowa są usytuowane w centrum dawnego założenia forteczno-ogrodowego (obecnie zespół dworsko-parkowy). Teren założenia jest wydzielony ogrodzeniem (siatka) z bramą wjazdową na osi fasady. Całość założenia zlokalizowana jest w centrum wsi, z dwóch stron ogranicza je ul. Królowej Jadwigi, od tyłu przebiega potok Żylica a od strony południowo-wschodniej ogranicza je ul. Podzamcze.

3.2. Rzut/bryła:

Rzut dworu w kształcie wydłużonego prostokąta z występami, płytszy od frontu, wydatny od tyłu oraz małe występy z latrynami z boków i wydatnym występie z tyłu. Bryła rozczłonkowana z ryzalitami na osi każdej elewacji (od tyłu w formie skrzydła poprzecznego). Do ryzalitu frontowego, przy wejściu głównym jest dostawiony portal arkadowy, sklepiony żaglasto na gurtach. Korpus główny nakryty dachem czterospadowym z wystawkami. Występ frontowy nakryty osobnym daszkiem siodłowym a występ tylny dachem trzyspadowym z tylnym szczytem.
Rzut przybudowy w kształcie litery „L” z tylnym występem. Nad dawnym budynkiem oficyny, w przedłużeniu tylnego występu dworu została nadbudowana sala gimnastyczna, która swoimi wymiarami i kształtem wynaturza całość kompleksu. Część oficyn równoległa do dworu została nadbudowana piętrem o nijakiej architekturze.
Dwór z przybudową połączony prymitywnym (brzydkim, stalowym, oszklonym) krytym przejściem. 

3.3. Materiały/konstrukcja:

Dwór – murowany (cegła palona), otynkowany, częściowo podpiwniczony. W piwnicach i na parterze sklepienie kolebkowe z lunetami i w bibliotece kolebkowe krzyżowe oraz stropy drewniane. Na piętrze stropy drewniane. Dach wielospadowy, stromy, więźba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachówką karpiówką, częściowo emaliowaną (od frontu i z boków)

Przybudowa – nadbudowa dawnych oficyn, murowana, częściowo podpiwniczona. Fragmenty stare cegła, nadbudowy z pustaków żużlobetonowych. Całość zadaszona stropodachami o różnych nachyleniach.
3.4. Elewacje:

Dwór – elewacje otynkowane (współczesny tynk kropiony) są lekko zaszkarpowane. Otwory okienne głównie o wykrojach prostokątnych, w bocznym występie zwieńczone łukiem ostrym a w ryzalicie frontowym z wycięciami i w partii zwieńczone łukiem ostrym. Dzisiejsza szata frontowego występu; schodowaty szczyt ozdobny wnękami z maswerkami ujęty po bokach małymi wieżyczkami, obramienia okien i bramy, taras z maswerkową balustradą wsparty na ostrołukowych arkadach portyku, obramienia okien pierwszego piętra elewacji frontowej a częściowo także  elewacji bocznych, pseudogotyckie okna i fryz występu południowo-wschodniego oraz szczyt na występie tylnym pochodzą z okresu przeróbek dworu w XIX wieku. W portalu fasady jest wejście główne z ostrołukową stolarką dwuskrzydłową z dekoracją snycerską. Elewacje tylne bez wystroju. Stolarka okienna drewniana, dwuskrzydłowa, sześciopolowa, skrzynkowa (w bibliotece wymieniona na plastikową, pojedynczą z podwójnym oszkleniem). Jeszcze w latach 50-tych XX wieku istniały na narożnikach elewacji tylnego występu instruraty fragmenty dekoracji sgraffitowej, kwadratowe bonie wypełnione rautami.

Przybudowa – elewacje otynkowane, otwory okienne prostokątne zbliżone do kwadratów (z wyjątkiem parteru dawnej oficyny). Ogół elewacji bez polotu sprawiający wrażenie bałaganu i wpływający negatywnie na odbiór estetyczny całości (z dworem).

3.5. Wnętrza:

Dwór – Na parterze, w osi hallu/sieni o posadzce z gresu, znajdują się główne schody, najpierw tunelowe jednobiegowe potem dwubiegowe. Na parterze po prawej stronie sieni znajdują się 4 pomieszczenia sklepione kolebkowo z lunetami a po lewej pomieszczenia nakryte sufitami. W występie tylnym, po prawej pomieszczenia izby regionalnej przekryte sklepieniami a po lewej korytarz i sanitariaty przekryte sufitami. W pomieszczeniach izby regionalnej znajdują się dwa kamienne portale o profilach renesansowych. Piętro jest o podobnym układzie ale bezstylowe. W salonie, w ryzalicie,  na piętrze znajduje się zachowany ozdobny piec salonowy z dekoracją sztukatorską. Wewnątrz obu kondygnacji w większości znajduje się zachowana stolarka drzwiowa, płycinowa, dwuskrzydłowa. Na parterze funkcjonuje biblioteka gminna, centrum informacyjne, izba regionalna. Na piętrze w części jest siedziba związku kombatantów, funkcjonuje zespół muzyczny GOK-u, pełnomocnik wójta do spraw AA i stowarzyszenie.

Przybudowa – główny trzon dawnych klas technikum rolniczego wykorzystany na instytucje gminne jak GOK i GOPS. Sala gimnastyczna z wejściem z hallu na pierwszym piętrze nie używana obecne.

3.6. Instalacje:

Całość jest wyposażona w instalacje; wod-kan, c.o. z kotłami gazowymi, elektryczną i teletechniczną 
3.7. Stan techniczny:

Stan techniczny dworu jest średni. Budynek jest zaniedbany. Zniszczone są tynki, szczególnie wyraźnie od tyłu. Pokrycie dachu od strony frontu zostało odnowione i emaliowane dachówki (karpiówki) uzupełnione. Reszta pokrycia jest w złym stanie, jakość i kolor dachówki odbiega od oryginału. W przyziemiu widać wyraźne ślady wilgoci mimo wykonanego osuszania metodą elektroosmozy. Stan okuć blacharskich rynien i rur spustowych opłakany. W bardzo złym stanie jest portal arkadowy wejścia głównego; balustrada, izolacja wodna, blacharka i rynny.

Budynek dworu zachował bryłę z czasów gruntownej przebudowy w XIX wieku. Jednakże została nieco uproszczona i zubożona architektura. Zlikwidowano wystrój elewacji tylnej wystawki, w dachu tylnego skrzydła, małe lukarny całkowicie zostały przerobione.

Przybudowa jest przykładem niekorzystnej przebudowy tylnej, neogotyckiej oficyny dworu. Oficynę nadbudowano, przebudowano i dobudowano dodatkowe kubatury. Wnętrza zostały znacznie zubożone w wystroju. Całość przybudowy jest smutnym przykładem braku kultury w działalności budowlanej. Jej stan techniczny jeżeli chodzi o konstrukcję jest dobry, ale stan techniczny stropodachów (izolacja wodna) ich odwodnienie (rynny i rury spustowe) są kiepskie. Elewacje w złym stanie z powodu zaniedbanych odwodnień stropodachów. 
3.8. Powierzchnie:

Zamek

Piwnice

1. Komunikacja …………………………………………………….. 2,80 m2

2. Kotłownia ……………………………………………………….. 28,26 m2

3. Piwnica 1 ……………………………………………………….. 27,79 m2

4. Piwnica 2 ……………………………………………………….. 24,73 m2

5. Piwnica 3 ……………………………………………………….. 28,13 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Razem piwnica ……. 111,71 m2
Parter

1. Hall ………………………………………………………………. 49,38 m2

2. Centrum Informacji Europejskiej 1 …………………………… 43,95 m2

3. Centrum Informacji Europejskiej 2 …………………………… 28,88 m2
4. Bufet …………………………………………………………….. 18,18 m2

5. Pomieszczenie gospodarcze ……………………………….….. 3,33 m2

6. Kuchnia ………………………………………………………….. 15,77 m2

7. Przedsionek ………………………………………………….…… 3,79 m2

8. Magazynek 1 ……………………………………………………... 4,44 m2

9. Korytarz 1 …………………………………………………………. 6,67 m2

10. Korytarz 2 …………………………………………………………. 3,68 m2

11. Korytarz 3 …………………………………………………………. 6,84 m2

12. Korytarz 4 …………………………………………………………. 6,88 m2

13. Pomieszczenie przyłącza wod-kan …………………………….. 4,14 m2

14. Toaleta „D” ………………………………………………………… 6,79 m2

15. Toaleta „M” ………………………………………………………… 9,58 m2

16. Izba regionalna 1 …………………………………………………. 8,68 m2

17. Izba regionalna 2 …………………………………………………. 8,18 m2

18. Izba regionalna 3 …………………………………………………. 3,78 m2

19. Izba regionalna 4 …………………………………………………. 5,63 m2

20. Izba regionalna 5 …………………………………………………. 9,98 m2

21. Izba regionalna 6 ………………………………………………… 13,97 m2

22. Izba regionalna 7 ………………………………………………….. 5,77 m2

23. Biblioteka – magazyn książek ………………………………….. 31,12 m2

24. Biblioteka – pomieszczenie gospodarcze ………………………. 1,95 m2

25. Biblioteka – czytelnia …………………………………………….. 31,98 m2

26. Biblioteka – dyrektor ……………………………………………... 32,73 m2

27. Biblioteka – wypożyczalnia ……………………………………… 32,06 m2

28. Magazynek 2 ………………………………………………………. 6,67 m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Razem parter ………… 404,80 m2 
Piętro

1. Komunikacja ……………………………………………………… 40,70 m2

2. Związek Kombatantów 1 ………………………………………... 50,18 m2

3. Związek Kombatantów 2 ………………………………………... 43,62 m2

4. Pełnomocnik wójta do spraw AA 1 …………………………….. 28,24 m2
5. Pełnomocnik wójta do spraw AA 2 …………………………….. 17,89 m2

6. Pełnomocnik wójta do spraw AA pomieszczenie gosp. ………. 3,53 m2

7. Pełnomocnik wójta do spraw AA 3 …………………………….… 8,38 m2

8. Pełnomocnik wójta do spraw AA pomieszczenie socjalne ……. 2,76 m2

9. Pełnomocnik wójta do spraw AA toaleta ………………………... 4,04 m2

10. Pełnomocnik wójta do spraw AA przedsionek ……………….…. 6,99 m2

11. GOK szatnia ………………………………………………………. 15,87 m2

12. GOK toaleta ……………………………………………………….... 2,20 m2

13. GOK pomieszczenie socjalne …………………………………….. 5,05 m2

14. GOK sala ćwiczeń muzycznych ……………………………….... 35,05 m2

15. GOK magazyn …………………………………………………….. 38,36 m2

16. GOK archiwum ……………………………………………………... 1,05 m2

17. Klub AA 1 …………………………………………………………… 32,78 m2

18. Klub AA 2 …………………………………………………………… 38,28 m2
19. Klub AA pomieszczenie gospodarcze ……………………………. 3,28 m2

20. Związek Kombatantów 3 ………………………………………….. 34,47 m2

21. Związek Kombatantów 4 ………………………………………….. 33,98 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     Razem piętro ……… 446,70 m2
                                            Razem powierzchnia zamku …...… 963,21 m2
Przybudowa

Piwnice

1. Kotłownia ………………………………………………..………….. 24,88 m2

2. Piwnica 1 ……………………………………………………………. 13,46 m2

3. Piwnica 2 ……………………………………………………………. 16,76 m2

4. Garaż 1 ……………………………………………………………… 28,89 m2
5. Garaż 2 ……………………………………………………………… 29,48 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Razem piwnice .....… 113,47 m2 
Parter

1. Wiatrołap ……………………………………………………..………. 9,25 m2

2. Hall …………………………………………………………………… 47,91 m2

3. Zadaszona komunikacja z zamkiem ……………………………... 93,70 m2

4. Modelarnia …………………………………………………………... 34,81 m2

5. Koło gospodyń ………………………………………………………. 57,93 m2

6. Siłownia …………………………………………………………….... 50,60 m2

7. Stowarzyszenie 1 …………………………………………………… 16,41 m2

8. Stowarzyszenie 2 …………………………………………………… 48,74 m2

9. Korytarz …………………………………………………………….... 14,83 m2

10. Magazyn ………………………………………………………………. 4,20 m2
11. Sanitariaty 1 ………………………………………………………..... 13,11 m2

12. Sanitariaty 2 ………………………………………………………….. 13,11 m2

13. GOK sala tańca ………………………………………………………. 61,53 m2

14. GOK szatnia …………………………………………………...……... 10,52 m2

15. GOK magazyn ……………………………………………………...… 28,96 m2

16. GOK korytarze ……………………………………………………...… 11,56 m2

17. Klub młodzieżowy komputery ……………………………………..... 21,27 m2

18. Klub młodzieżowy bilard …………………………………………….. 40,51 m2

19. Przedsionek ……………………………………………………………. 6,26 m2

20. WC ………………………………………………………………….…… 2,85 m2

21. Światowy Związek Żołnierzy AK 1 …………………………………… 8,49 m2

22. Światowy Związek Żołnierzy AK 2 …………………………………… 9,33 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        Razem parter ……… 605,88 m2
Piętro

1. Hall ………………………………………….………………………….. 85,81 m2

2. Sala gimnastyczna ……………………………………………..…… 215,13 m2

3. Komunikacja ……………………………………………………………. 6,23 m2

4. Antresola …………………………………………………………….... 13,68 m2
5. Trener ………………………………………………………………….. 10,32 m2

6. Szatnia ………………………………………………………………….. 6,99 m2

7. Sprzęt …………………………………………………………………… 9,73 m2

8. GOPS hall ………………………………………………………………. 8,06 m2

9. GOPS pomieszczenie socjalne ………………………………………. 5,62 m2

10. GOPS księgowość ……………………………………………………. 11,93 m2

11. GOPS kierownik ………………………………………………………... 7,26 m2

12. GOPS świadczenia rodzinne …………………………………...……. 26,14 m2

13. GOPS pracownicy socjalni 1 …………………………………………. 28,60 m2

14. GOPS pracownicy socjalni 2 …………………………………………. 16,38 m2

15. GOPS komunikacja …………………………………………………….. 7,22 m2

16. Sanitariaty ……………………………………………………………….. 8,53 m2

17. Archiwum 1 ………………………………………………………..…… 19,40 m2

18. GZEAS 1 ……………………………………………………………….. 18,77 m2

19. GZEAS 2 ……………………………………………………………….. 51,03 m2

20. GZEAS pomieszczenie socjalne ……………………………………… 4,64 m2

21. Archiwum 2 …………………………………………………………..… 16,07 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         Razem piętro ….…… 577,54 m2
                                     Razem powierzchnia przybudowy …….. 1296,89 m2
4.    ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Zalecenia konserwatorskie znajdujące się na Karcie Ewidencyjnej dworu są następujące:
-   zmienić pokrycie dachu w tylnych połaciach na analogiczne jak od frontu,

-   przeprowadzić remont konserwatorski elewacji.

W dwóch studiach historyczno-konserwatorskich mgr inż. arch. Mirosława               Holewińskiego znajdują się dodatkowe zalecenia konserwatorskie, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwatorskich.

Stan portalu arkadowego głównego wejścia jest taki, że zagraża bezpieczeństwu i należy przystąpić do jego naprawy niezwłocznie.

W czasie spotkania roboczego z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Urzędzie Gminy Łodygowice, w obecności Wójta gminy, wszystkie strony zainteresowane zgodziły się, że podczas prac konserwatorskich połączonych z ewentualną dobudową kubatur dla funkcji przyszłościowych, jakie może mieć Gmina Łodygowice, całość przybudowy należy rozebrać. Tą konkluzję w sprawie przybudowy  dla przyszłych prac konserwatorskich można traktować jako zalecenie konserwatorskie.
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