
UWAGI:

1. BALUSTRADY WYDŁUŻONE O 30 CM POZA KRAWĘDZIE SKRAJNE STOPNI

2.OSTATECZNY KOLOR I KSZTAŁAT POCHWYTU ZOSTANIE USTALONY Z PROJEKTANTEM PO WYBORZE DOSTAWCY

3.NA BIEGACH KLATEK SCHODOWYCH WYSOKOSC GÓRNEJ KRAWEDZI POCHWYTU BALUSTRADY MIN.110 CM LICZAC OD KRAWEDZI WYKOŃCZONEGO STOPNIA

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE POCHWYTÓW PRZYŚCIENNYCH MUSZA ZAPEWNIAĆ POZOSTAWIENIE SZEROKOSCI BIEGÓW SCHODOWYCH MIN.140 CM ( POMIĘDZY POCHWYTAMI OBUSTRONNYMI)

5.NA SPOCZNIKACH ZACHOWAĆ SZER MIN. 150 CM, POCHWYT OBUSTRONNY.

6.JEDNOSTKĄ WYMIAROWĄ NA RYSUNKU SĄ CENTYMETRY.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZANIA WYMIARÓW W NATURZE, A W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC,

MIĘDZY DANYMI PROJEKTOWYMI A WYMIARAMI RZECZYWISTYMI ZOBOWIĄZANY JEST DO KONTAKTU

Z BIUREM PROJEKTOWYM W CELU WYJAŚNIENIA NIEZGODNOŚCI.


