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45000000-7 Kosztorys KOSZTORYS MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. 

SKOŚNA W ŁODYGOWICACH 
1 45233000-9 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45233220-7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
km 0,156 1

2 45233000-9 Element PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
2.1 45233220-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, 
spycharka + walec wibracyjny - ANALOGIA, ŚCIĘCIE PASA 
TRAWY ZALEGAJĄCEGO DROGĘ

m2 433 1

2.2 45233220-7 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, 
ładowarka 1,25·m3, grunt kategorii III - ODWÓZ MATERIAŁU 
Z KORYTOWANIA

m3 43,3 1 : 433*0,1=43,3

2.3 45233220-7 Nakłady uzupełniające do tablic za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, 
kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - J.W., ODWÓZ NA 
ODLEGŁOŚĆ 10 KM

m3 43,3 9

2.4 45233220-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 
zagęszczeniu 10·cm - WARSTWA PROFILOWA, ODCINEK 
KM 0+000 DO 0+156

m2 433 1

2.5 45233220-7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 433 1
3 45233000-9 Element WARSTWA WI ĄśĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
3.1 45233220-7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

wiąŜąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

m2 433 1

4 45233000-9 Element WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1 45233220-7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

m2 433 1

5 45233000-9 Element POBOCZA
5.1 45233220-7 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po 

uwałowaniu 7·cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 7 cm
m2 62,4 1 POBOCZE 

OBUSTRONNE 
2x20cm: 
(156)*0,20*2=62,4


