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Opis przedmiotu zamowienia:
Dokumentacja techniczna wraz z
przedmiarem robot.
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| gbiér: Chodnik DP S 1404 w Lodygowicach etap II Zuzia (C) DataComp 1994-20
Chodnik - odcinek od Gimnazjum i Szkoly Podstawowej nr 1 przy ulicy Okreznej do ul._Spacerowej oraz od 21/04/
| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét
4.002 Kalkulacja indywidualna - Osadnik 3 szt
+
4.003 Kalkulacja indywidualna - Separator - Qn = 2 1/s 1 szt
4.004 Kalkulacja indywidualna - Separator - Qn = 0.8 1/s i szt
4.005 Kalkulacja indywidualna - Separator - Qn = 0.4 1/s 1 szt
4.006 KNKRB 6/102/2 Warstwy odsaczajace i podsypkowe warstwa odsaczajaca, rozécielenie
(1) reczne zageszczenie mechaniczne 9 m3
s 4.007 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopéw materialem rodzimym kategoria gruntu ITI-IV ! 21 §m3
4.008 KNR 218/207/7 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) cisnieniowe laczone na |
uszczelke gumowa, Fi-315-mm ! m
i 4.009 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami é |
1 ; podsiebiernymi, koparka 0,15, gieboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu |
i I-11I |
wykop pod separatory, osadniki i 30 | !
i murek z kamienia lamanego = 30,0/ 30,000 im3
4.010 KNR_211/405/4 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, 3$redniego na skarpach o i
(1) wysokoséci do 4'm o powierzchniach ptaskich, bruk grubosci 30-cm, | |
wykonanie z brzegu ! 4,0] jm2
5 Rury ochronne - sieci podziemne
5.001 KNNR 4/1308/1 Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi-110-mm | 67,005 'm
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[image: image3.jpg]bidér: prég zwalniajacy kodygowice Dolne Zuzia (C) DataComp 1994-2002
)P 1404 S Wilkowice-Hucisko-fLodygowice - prég zwalniajgcy w Eodygowicach Dolnych przy Szkole 26/04/06

gt Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét j Ilosé¢ iKrot.! Jedn.
1 Prég zwalniajacy przy DP 1404 S w Lodygowicach Dolnych
1.001 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z | !
bitumu ! ! %
6,3 * 17 = 44,1 44,100 im2
1.002 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem ) - ! E
6,3 * 1 = 44,1 44,100, |m2
1.003 KNNR 6/108/2 }1) Wyrdwnanie istniejaéej ébdbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, E % |
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa Z i

{standard II), samochdéd 5-10-t |

6,3 * 4 * 0,200 = 5,04 5,040, it
i
|
J

1.004 KNNR 6/108/2 (1) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,

mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa

(standard II), samochdéd 5-10-t |
6,3 * 3 * 0,100 = 1,89 1,890 't

1.005 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, slupki_g rur stalowych, Fi-50-mm [ ;
znak A-1lla 2 e = 2;0 !
znak D-6 2 = 2,01 4,000 Jszt
1.006 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i %
informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 ) ! i
j. w. 2 + 2 = 4,0! 4,000 szt
1.007 KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na 5
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych, malowanie mechaniczne |
3,9 * 6,3 = 24,57

2,8 * 6,3 g = 17,64 42,210 ‘m2
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bidér: prég zwalniajacy Eodygowice Gbérne Zuzia (C) DataComp 1994-2002
P 1404 S Wilkowice-Hucisko-Lodygowice - prég zwalniajacy w Lodygowicach Goérne przy Zespole Szkél 26/04/06

Przedmiar Roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Ilos¢ ;Krot.f Jedn.
1 Prég zwalniajacy przy DP 1404 S w Lodygowicach Gérnych
1.001 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z } |
bitumu | ; ‘
6,0 * 7 = 42,0 42,000/ Im2
1.002 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem ) B § | %
6,0 * 7 = 42,0, 42,000 m2
1.003 KNNR 6/108/2 (1) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, f |
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa | 1 |
(standard II), samochéd 5-10-t i 5
6,0°% 4-* 0,200 = 4,8 4,800 £
1.004 KNNR 6/108/2 (1) Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumicznga, | f
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa |
(standard II), samochdéd 5-10-t e ! |
6,0 * 3 * 0,100 = 1,8 1,800 t
1.005 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm E
znak A-1lla 2 = 7 2:0 |
znak D-6 2 = 2,0 4,000! szt
1.006 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i j i
informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 B 1 §
. w. 2 + 2 = 4,0 4,000, szt
1.007 KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie na i i :
skrzyzowaniach i przejs$ciach dla pieszych, malowanie mechaniczne |
3:;9 % 6,0 = 23,4 i i
2,8 * 6,0 = 16,8 40,200 m2
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[image: image5.jpg]Zbiér: Chodnik DP S 1404 w Lodygowicach etap I Zuzia (C) DataComp 1994-20(
Chodnik - odcinek od ul. Kamiennej do Zespolu Szkél Ogélnoksztalcgcych w Lodygowicach 21/04/

Przedmiar Roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét " Ilosé Krot.| Jedn.
1 Nawierzchnia wraz z podbudowa wzdluz chodnika, zjazdy, poszerzenie
1.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw }amanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
200+106,25+74,80 = 381,05] 381,050 |m2
1.002 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
30-cm i
200+106,25+74,80 = 381, 05| 381,050 ‘m2
1.003 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), ;
mieszanka asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu 4-:cm, masa grysowa, |
samochéd 5-10-t i |
200+106,25+74, 80 = 381,05! 381,050; |m2
1.004 KNNR 6/308/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), f |
dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochéd 5-10-t (1) !
20+10,63+7,48 = 38,11, 38,110} €

1.005 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa |
: $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é¢ po zageszczeniu 5-cm,

masa grysowa, samochdd 5-10-t { |

200+106,25+74,80 = 381,05 381,050 m2

1.006 kNNR'6/309/7EYQfmﬁa&ié;zchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
* §cieralna), dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km, samochéd [
5=10~& 1] > — | |
25+13,28+9, 35 = 47,63 47,630| it
1 7 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie §karp, obsianie w ziemi uroq;aipej ] : § ;
200 = 200,0 200, 000] ‘m2
2 Chodnik - odc. od ul. Kamiennej do Z.S.0. w Lodygowicach
2.001 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na caltej szerokodci jezdni i chodnikdw, i
mechanicznie, giebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + ;
walec wibracyjny B R ! !
796,08 = 796,08 796,080 m2
2.002 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne : }
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV | !
796,08 = 796,08 796,080% 'm2
2.003 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu | [
20-cm o = i [
796,08 = 796,08 796,080 ‘m2
2.004 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm ‘ ;
796,08 - 796,08 796,080 ‘m2
2.005 KNNR 6/502/2 (2) Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubodé¢ 6 cm, podsypka ; i 5
piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona ‘ f |
554,48 = 554,48 554,4805 ;m2
2.006 KNNR 6/502/4 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm, podsypka | %
piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara o4 ’ ;
195,35 = 175,35 175,350] m2
2.007 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgace 15x30-cm, | T
tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa !
530 = - 530,0: 530,000 m
2.008 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin | %
piaskiem | 540 m
3 Kanal deszczowy, studzienki wodos$ciekowe oraz przepusty pod droga DP S 1404
3.001 KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na i 2
odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III f
406,00 = 406,0, 406,0005 m3
3.002 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopdédw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, f :
wykopdéw obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, i |
kategoria gruntu III-IV |
333,15 = 333,15 333,150 m3
3.003 KNR 218/501/1 Podloze z materiaiédw sypkich, grubosci 10-cm T
320 = 320,0] 320,000, m2
3.004 KNR 218/504/2 Podtoza betonowe, grubosci 10-cm j §
580%0,5 = 290,0! 290,000 'm2
3.005 KNR 218/207/7 Rurociggi z polichloru winylu (PCW) cis$nieniowe laczone na i L 1
uszczelke gumowa, Fi-300-mm ! 275} m
3.006 KNR 218/207/8 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) cisnieniowe laczone na 1 5 i
uszczelke gumowa, Fi-400-mm f 305] m
3.007 KNR 218/207/5 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) cisnieniowe laczone na % {
uszczelke gumowa, Fi-200-mm § 25 im
3.008 KNR 218/913/1 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie, !
Fi-100-cm, o gtebokosci do 3-m |
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5iér: Chodnik DP S 1404 w Lodygowicach etap I Zuzia (C) DataComp 1994-2002

1odnik - odcinek od ul. Kamiennej do Zespolu Szkél Ogdlnoksztalcacych w Lodygowicach 21/04/07
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdét E Ilosé fKrot.’ Jedn.
3.009 KNR 218/625/1 Studzienki Sciekowe z gotowych elementdéw, uliczna betonowa,
i

|
|
Fi-500°mm z osadnikiem i syfonem | 103 szt
3.010 KNNR 1/220/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi z transportem urobku ﬁ f
samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 5-km, radowarka % |
1,25'm3, grunt kategorii III | !
72,85 = 72,85] 72,850] m3

4 Separator
4.001 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem | [ !
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka | [

0,15 m3, kategoria gruntu III | f

transport nadmiaru ziemi 3 = 301 3,000 Im3
4.002 Kalkulacja indywidualna - Osadnik i 1 Tszt
4.003 Kalkulacja indywidualna - Separator - Qn = 3 1/s I 1! |szt
4.004 KNKRB 6/102/2 Warstwy odsaczajace i podsypkowe warstwa odsaczajaca, rozécielenie ;
(&8 reczne zageszczenie mechaniczne i 3 }m3
4.005 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopéw materialem rodzimym kategoria gruntu III-IV { 7,00 m3
4.006 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkitad koparkami !
podsiebiernymi, koparka 0,15, gieboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu i !
I-ITT

wykopy pod seperator, osadnik i 10,00
murek czotowy z kamienia i |
tamanego = 16,0 10,000 m3

4.007 KNR 511/405/2 = W&koﬂénie bruku z kamienia naturalnego, éredniego na skarpach o
(1) . wysoko$ci do 4-m o powierzchniach ptaskich, bruk grubos$ci 30-cm,
wykonanie z brzegu 4,00 ‘m2

5> Oznakowanie
Bl s o R D N AR RRD k' 00 - SRR ST SO .- 1 1= o) v R eSS SR -G -3 SRR RS S EP e

EiOOl KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, situpki z rur stalowych, ggjjOjgp i

2 = 2,0 2,000 |szt
5.002 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 o A E s
przejscie dla pieszych - znak 2 i
informacyjny = 2,9 2,000 szt
5.003 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciagie, malowanie mechaniczne =
malowanie nowego przej$cia dla 25
pieszych koto Kosciola w |
Lodygowicach = 25,0 25,000 ‘m2
6 Rury ochronne - sieci podziemne
6.001 KNNR 4/1308/1 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-110-mm 48
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