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Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ |Krot.| Jedn.

1 Nawierzchnia wraz z podbudowa wzdiuz chodnika, zjazdy, poszerzenie

1.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm | ‘
600+205,57+133,50 = 939,07 939,070} m2
1.002 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu | i ;
30-cm | | |
600+205,57+133,50 = 939,07,  939,070] Im2
1.003 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), | |
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, ‘ |
samochéd 5-10-t 1S i B |
600+205,57+133,50 939, 07‘\ 939 070 :m2

1.004 KNNR 6/308/774(5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych (war;tv;a wiazaca), |
dodatek za dalszy l-km przewozu ponad 5-km, samochéd 5-10-t (1) ,_J |
60+20,56+13,35 = 93, 91| 93,910 t

1.005 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bltumlcznych  (warstwa | | |
scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 5-cm, |
masa grysowa, samochéd

1.006 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa
Scieralna), dodatek za dalszy 1l-km przewozu ponad 5-km, samochéd

5-10-t (1) i i TN . |
S 75+25, 69+16, 69 = 117,38 117,380 t
7 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie Egar‘g, _obsianie w ziemi urodzajnej . ‘
1000 = 1 000,0, 1 000,000 Im2

2 Chodnik ( wg opisu )

2.001 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, | | |
mechanicznie, gleboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + !

walec wibracyjny 2 250 im2
2.002 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne |

nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 2 250) im2
2.003 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu | i

20-cm 1 2 250 im2
2.004 KNNR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm 2 250 m2
2.005 KNNR 6/502/2 (2) Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka |

plaskowa z wy-peln iem spoln piaskiem, kostka czerwona 1 295,70 m2

2.006 KNNR 6/502/4 (2) Chodniki z kostki

ukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka

piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara b 813,24 m2
2.007 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem }aw, betonowe wystajace 15x30-
tawa betonowa, podsypka cementowo-; plaskowa |
2.008 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin | |
piaskiem | 1 570 'm
3 Kanal deszczowy, studzienki wodo$ciekowe oraz przepusty pod droga DP S 1404
3.001 KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III m3
3. = KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopdédw fundamentowych podiuznych, punktowych rowc‘)w,
wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luZnym 30-cm,
kategoria gruntu III-IV 892,49
3.003 KNR 218/501/1 Podloze z materialédw sypkich, grubosci 10-cm | 800
3.004 KNR 218/504/2 Podtoza betonowe, grubosc1 10-cm | 530]

3.005 KNR 218/207/7 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) cisnieniowe 1aczon na ! ‘
uszczelke gumowd, Fi-400-mm 1224

foz)éKNR 218/207/5 Rurociagi z pollchlofu b’unylu (PCW) cléﬁlenlowe taczone na | !

uszczelke gumowa, Fi-300-mm | 941 m
3.007 KNR 218/913/1 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie, | |
Fi-100-cm, o giebokosci do 3-m 33, szt
3.008 KNR 218/207/5 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) ciénieniowe laczone na |
uszczelke gumowa, Fi-200-mm 52 m
3.009 KNR 218/625/1 Studzienki $§ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, |
Fi-500-mm z osadnikiem i syfonem 22} szt
3.010 KNNR 1/220/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi z transportem urobku |
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 5-km, ladowarka |
1,25-m3, grunt kategorii IIT | 170,51 m3
4 Separator
4.001 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem |
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka |
0,15 m3, kategoria gruntu III o
transport nadmiaru ziemi 9 = 9,0] 9,000 m3
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