[image: image1.jpg]- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m

przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pofgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub

dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub

zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody

gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m

nalezy stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m

powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami

hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40

m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz

studzienki. R6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,
6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skitadajg sie z nastepujagcych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek plytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$C komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez s$ciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wiazowy powinien by¢é wykonany z kregéw betonowych Ilub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy
wykonaé¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowag wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z
wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedfuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z
jednego wymiaru w drugi.



[image: image2.jpg]Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych
na obciazenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02
[11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01
[10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielericach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosSci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 miw odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dla kanatéw o rednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowac komory przelotowe
i potaczeniowe projektowane indywidualnie, ziozone z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- plyty stropowej nad komorg,
- komina wtazowego $rednicy 0,8 m,
- ptyty pod wiaz,
- whazu typu ciezkiego Srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- wysoko$é mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosic¢ od 1,80
do2,0m,
- diugo$é mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,
- szeroko$é nalezy przyjmowaé jako réwna: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus
szeroko$é potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu
powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komor potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci
kanatow i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowaé dla kanatow bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwbdch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanatow, komina wiazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje si¢ na pofaczeniach kanatéw o $rednicy od 0,60
m, przy duzych réznicach pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych
spadkéw (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
- diugo$é komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy poziomow
kanatu dolnego i gérnego,
- szeroko&¢é komory zalezy od szeroko$ci kanatow doptywowego i odptywowego oraz
przejécia kontrolnego z pomostu gornego do pomostu doinego (0,80 m); wymiary
pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,
- pomost gorny nalezy wykonacé w odlegtosci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi
kanatu doptywowego,
- nad pomostem goérnym i doinym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,
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[image: image3.jpg]pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci
min. 1,10 m.

Kominy wiazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady faczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywaé¢ jak komory w punkcie 554 w
wykopach szerokoprzestrzennych i, w zaleznoSci od potrzeb, odpowiednio
wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwlazowe - Slepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych
studzienkach nalezy fgczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu
kanatu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna
stanowi¢ przejScie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek
CO najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
gteboko$§¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65
m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m?
nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10
%o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy
kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku
kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtagczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjgtkowo za pomoca
wpustu bocznego.

Wpustdw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢
zwigkszenia powierzchni spltywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach
stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu
nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyplycié¢
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[image: image4.jpg]do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony
poza kolizyjnym urzadzeniem i pofaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez
z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byc¢
zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji
zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacq aprobate
technicznag, wydanag przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo
duzy przedziat natezenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej OST i
zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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[image: image5.jpg]- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
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[image: image6.jpg]- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Diugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizaciji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-lV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek
sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

7

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.9. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i
ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne.
Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco

9. PN-H-74051- Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
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10. PN-H-74051- Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu

01 lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu
ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych.
Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen
sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17, BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04, 07

18. BN-86/8971- Rury  bezcisnieniowe. Kielichowe  rury

06.00, 01 betonowe i zelbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i

06.02 zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi

betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.

22,

23.

24.

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm

_Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
_Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego przy budowie chodnika
w miejscowosci Lodygowice w ciagu drogi powiatowej Nr S 1404 Wilkowice —
Hucisko - Lodygowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ufozenia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ~"Wymagania
ogoine” pkt 1.5.

1.6. Rodzaj robét i kod wg CPV
Fundamentowanie drég— kod CPV 45 23 3320 -8

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
. Wymagania ogéine” pkt 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podfozu nie
moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.



[image: image10.jpg]Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzgdne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gteboko$é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Strefa Autostrad i drég [ |
korpusu ekspresowych Ruch
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

et e )
cm
e o P —
od powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtoérny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byC rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed



[image: image11.jpg]nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpifo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogo6ine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiarébw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdinienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
Uksztaltowanie osi w
planie ”
pozostatych drog

pozostatych drég
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej2 dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé gruntu | rzadziej niz raz na 600 m
podioza
nalezy wykonac¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych

Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosé koryta i profilowanego poditoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢é gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 8.



[image: image13.jpg]Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podfoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosci
3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci
04 nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych przy budowie chodnika w miejscowosci Lodygowice
w ciggu drogi powiatowej Nr S 1404 Wilkowice — Hucisko - Lodygowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST ) stanowi obowigzujgca podstawe
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
wojewoédzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych
czeS¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresSleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogoline wymagania dotyczace roboét
Ogéline wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 1.5.
1.6. Rodzaj roboét i kod wg CPV
Fundamentowanie drég— kod CPV 45 23 3320 -8

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych i
podsypkowych s3a:

pospé’{ki

-I" I , i N "

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:
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gdzie:

D+s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsaczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych
warunek szczelnoSci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na
warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=—2>5

le
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny
Geowibkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajace
powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub
odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podioze w miejscu skfadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.5.2. Sktadowanie geowtéknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinajacg nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét



[image: image16.jpg]Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub
odsaczajacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin

Geowlokniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem:
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne
stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00
,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w spos6b
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiat naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.



[image: image17.jpg]Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienié¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajaca
powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wediug normalinej proby Proctora, przeprowadzonej wediug
PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca
lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresii¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztaicenia
nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okresiong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek
prébny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz
sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej
na budowie.
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5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé na wyprofilowanej powierzchni
podioza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie
warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozkiadania
warstwy z geowiokniny nalezy speti¢ wymagania okreslone w SST lub producenta
dotyczace szerokoSci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowtokniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej, wykonanej z
geowidknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozkiadajgc materiat
,od czofa”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujgce czynnosci
technologiczne poruszajg sie po juz ufozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods3aczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed uiozeniem
nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsgczajgcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa
okresione w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
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badan i pomiarow
1 |Szerokoséwarstwy _ [10razynaikm |
3 |Rownos¢ poprzeczna | 10razynatkm |
(4 |Spadkipoprzeczne ”_|10razynatikm |

5 Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autost
rad i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drog

Uksztaitowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autost
planie ) rad i drég ekspresowych, co 100 m dia pozostatych
drég

£ Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

. Lt o =
wilgotno$¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych fukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrows fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla
pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentacii
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwach
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gigbokos¢ co najmniej 10
cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wia$ciwosciach, wyroéwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

H
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Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie
wartoéci modutow odksztaicenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajgcej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy
kontrolowac:
zgodnos$¢é oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtoknin z okreslonym w
dokumentaciji projektowej,
réownos¢ warstwy,
wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposoéb ich tgczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacii
projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzié¢, czy nie nastapifo mechaniczne uszkodzenie
geowlokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowiékniny uzyte do wykonania
warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreSlonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i
odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéline zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



[image: image21.jpg]9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa
obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowidknin
obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni  podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy
budowie chodnika w miejscowosci Lodygowice w ciagu drogi powiatowej Nr S
1404 Wilkowice — Hucisko - Lodygowice.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotycza
oczyszczenia o skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w zakres czego
wchodzi : ciecie réwniarkg ziemi zalegajacej na krawedzi jezdni z odrzuceniem na
pobocze — pas szerokosci 0.25 m, oczyszczenie jezdni zasadniczej i na zjazdach
szczotka mechaniczng, skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg
asfaltowg jezdni i na zjazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie — to zabieg w procesie, ktorego nastepuje zmywanie,
zdrapywanie i usuwanie zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy
oraz nie zwigzanych ziarn kruszywa.

1.4.2. Skropienie — to powierzchniowe powleczenie lepiszczem dla potaczenia
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4.3. Pozostate definicie i okreslenia — sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoine” pkt. 1.5.



[image: image23.jpg]Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
za bezpieczenstwo ruchu drogowego w obrebie robét. Oznakowanie robét powinno
byé zgodne z p. 1.5.3. Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-00.00.00.
, Wymagania ogoine” pkt. 2 .

Materiaty uzyte do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni musza byé
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Do skropienia nalezy uzyé¢ :
Drogowa emulsja kationowa szybko rozpadowa K1-60, odpowiadajgca

wymaganiom ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94”
— Informacje. Instrukcje. IBDIM Zeszyt 1994 r.

2.3. Skiadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowa¢ utraty cech lepiszcza

i obnizenia jego jakosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.
~"Wymagania ogoéine” pkt. 3 .

3.2. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni

Do czyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac :
3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadaé¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

3.3.2. Sprezarki

3.3.3. Zbiorniki z woda
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3.4. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza,
dostosowang do podgrzewania okreslonego rodzaju lepiszcza do temperatury
wymaganej przy skropieniu.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontroine
pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow :

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predko$¢ poruszania sie skrapiarki,

- wysokos$¢ i dlugos¢ kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki,
zawierajagce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a nastepujacymi
parametrami :

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od iloSci

zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00.
, Wymagania ogéine” pkt. 4 .

4.2. Transport lepiszcza
Transport lepiszcza powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny,

pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania lepiszcza powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
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ogobine” pkt. 5.

5.2. Czyszczenie warstw nawierzchni

Czyszczenie warstwy nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody
pod ciSnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia
warstwy byla uzywana woda, to skropienie moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inspektora
Nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczem
przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z
dyszg rozpryskows).

Orientacyjne zuzycie lepiszcza wynosi od 0,2 do 0,4 kg/m? czystego asfaltu
przy skropieniu podbudowy bitumicznej, przy skropieniu podbudowy niebitumicznej
0,4 do 0,5 kg/m? czystego asfaltu. Doktadne zuzycie lepiszcza powinno byé ustalone
po wykonaniu odcinka prébnego, odrebnie dia kazdego rodzaju warstw i stanu
skrapianej powierzchni.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a iloéé rozktadanego lepiszcza powinna
by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancjg + 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie
roziozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien roziozyé warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i nadmiar lepiszcza usunaé przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to utozenie mieszanki
moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, a przy uzyciu asfaltu
uptynnionego szybkoodparowalnego po jednej godzinie. Przy skrapianiu podbudowy
niebitumicznej asfaltem uptynnionym $rednioodparowalnym ufozenie mieszanki moze
nastapi¢ poi 24 godzinach.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania
ogobine” pkt. 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot




[image: image26.jpg]Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowa¢ dia kazdej cysterny wiasciwosci lepiszczy podane
w tablicy :

Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie roboét

e Kontrolowane 3
Rodzaj lepiszcza i Badanie wg normy
wiasciwosci

zawartos¢ asfaltu
jednorodnosé

Drogowa emulsja
kationowa

Zeszyt 47/94

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodno$¢ skropienia powinna sprawdzana wizualnie. Zaleca sig
przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wg metody podanej w
opracowaniu ,, Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza
i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. , Wymagania
ogoine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien by¢
dokonany na budowie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. , Wymagania
ogoine” pkt. 8.

8.2. Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéw oraz ogledzin warstwy. W
przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t
poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,
Wymagania ogoéine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosé za m’ oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jako$ci robét.

Cena dia wykonywanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
obejmuje :

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg Iub uzyciem sprezonego
powietrza, w zaleznosci od potrzeb,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- dostarczenie lepiszcza i napeinienie nim skrapiarek oraz podgrzewanie do
wymaganej temperatury,

- skropienie warstwy lepiszczem w iloSci okreslonej w specyfikacji technicznej lub
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWi NE

10.1. Normy

1. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gegstosci.

2. PN-82/C-04008 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury zaptonu w
tyglu otwartym metodg Marcussona.

3. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepko$ci wzglednej
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lepkosciomierzem Englera.

. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mieknienia

asfaltow metodg ,Pierscien i kula”.
PN-58/C-04089 Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartosci statych ciat
obcych.

. PN-91C-04109 Przetwory naftowe. Oznaczenie zawartosci parafiny w

asfaltach.

. PN-89/C-04130 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury famliwosci asfaltu

wg Fraassa

. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.
. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw.

10.
11.
12.
13.

PN- /C-04138 Przetwory naftowe. Asfalty. Oznaczenie odparowalnosci.
PN-83/C-04523 Oznaczenie zawarto$ci wody metoda destylacyjna.
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione.

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloSci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem nr GDDP-5.3a-
551/5/92 z dn. 92.02.03.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuisje asfaltoweEmA-94 —
wydane przez IBDIM w Warszawie. Informacje. Instrukcje. Zeszyt 47.
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych =z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizo-wanych mechanicznie przy budowie
chodnika w miejscowosci Lodygowice w ciggu drogi powiatowej Nr S 1404
Wilkowice — Hucisko - Lodygowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykony-waniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegoinych rodzajow podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzia wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogo6ine wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 1.5.

1.6. Rodzaj roboét i kod wg CPV
Fundamentowanie drég— kod CPV 45 23 33 20 -8

2. Materialy





