[image: image1.jpg]2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogobine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w SST dotyczacych poszczegoinych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna
lezeé miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia Kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2

kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniac

magania okreslone w tablicy 1.
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2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowiokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-
06102 [21].
2.3.6. Woda

PN-B-
1 1 1 1 2 4 06714
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3. Sprzet

3.1. Ogoline wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do  wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
rowniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dsstepnych powinny byC stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4.Transport

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowoinymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozsstatych materiatéow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogodine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic¢
wzorem:
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Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci
geowiokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:
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w ktorym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza,
w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica porow geowidkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowiokninie w iloSci 90% (m/m); wartosc parametru Ogo
powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiat naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli
podbudowa skfada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymailnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (1]
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig



[image: image5.jpg]wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.
51

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek
probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz
sprzetu do mieszania, rozkiadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do
wykonywania pedbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna
byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowianego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
inzynierowi w celu akceptacii materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wilasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Prébki nalezy pobiera¢é w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnos$ci optymainej, okreslonej
wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda [I), z tolerancjg +10% -
20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé¢ sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wediug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia
E+ jest nie wigkszy od 2,2 dia kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

L

E,
6.3.5. Witasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

N

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

'4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

'

H
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7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziaice
: roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m®
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

Nos$nos$¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych fukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokosé podbudowy powinna byC wigksza
od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentaciji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg Iub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢:
- 10 mm dia podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi  podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego poditoza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$é podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy
4
Tablica 4. Cechy podbudo
Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa | Wskaznik Maksymaline ugiecie | odksztatcenia  mierzony
o zageszczeni | sprezyste pod kotlem, mm plyta o $rednicy 30 cm,
wskazniku jals nie MPa
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6.5. Zasady psstepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubo$¢ do potowy szerokoséci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tytko wiedy,
gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

\

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogobine zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne Z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



[image: image9.jpg]9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-08714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaltu
ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
£ PN-B-06714-18  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
g PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
18 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu | zapraw
21, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tiucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25  BN-84/6774-02  Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych

10



[image: image10.jpg]26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.



[image: image11.jpg]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podbudowy z kruszyw naturalnych
D-04.04.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z
kruszywa przy budowie chodnika w miejscowosci Lodygowice w ciagu drogi
powiatowej Nr S 1404 Wilkowice — Hucisko - Lodygowice.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
realizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 1.3.

1.4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, kiéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6ine wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.5.
1.6. Rodzaj robét i kod wg CPV
Fundamentowanie drég— kod CPV 45 23 3320 -8

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogobine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturainego
stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub
zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacii.



[image: image12.jpg]Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru
z dodatkiem kruszywa tamanego, speiniajgca wymagania niniejszych specyfikacii.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwos$ci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreSlone w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe
warunki i wymagania dia takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkiadania i zageszczania mieszanki podano w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne,
zgodnie z zasadami okresionymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 5.5.

9]



[image: image13.jpg]5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okresionym w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6ine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot
podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotiiwosé oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano

w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pki 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podanoc w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pki 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustaienia dotyczace podstawy piatnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

S



[image: image14.jpg]— sprawdzenie | ewentualng naprawe podifoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepis,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan iaboratoryjnych okresionych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 10.



[image: image15.jpg]SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podbudowa z kruszywa iamanego stabiiizowanego mechanicznie
D -04.04.02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie
chodnika w miejscowosci Lodygowice wciggu drogi powiatowej Nr S 1404
Wilkowice — Hucisko - Lodygowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i koniraktowy przy ziecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
poisztywnych [31].

4.4. Qkresienia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, kiéra stanowi warsiwe nosng nawierzchni
drogowe).

g~

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymainej wiigotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi
" pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.



[image: image16.jpg]1.6. Rodzaj robét i kod wg CPV

Fundamentowanie drog— kod CPV 45233320 -8
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2. Materialy

2.1. Ogodline wymagania dotyczace materialow

=

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia

iy T AURE L

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych
~ e~
od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek giiny.

2.3. Wymagania dia materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

lug PN-B-08714-15 [3] powinna

leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacii mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowg

iednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

iy S



[image: image17.jpg]Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od
nninm kr7\1wn| nramc7np! uziarnienia do norqnl krz\mue} granmznm uziarnienia na

sq3|edn|ch sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa nnwgnny sneiniacd wumananm okrasione w t;:hhr*y 1.

S e S TAersi

Tablica 1.

Wymagania
il o Kruszywa Kruszywa Fadel
Lp. | Wyszczegdinienie naturaine tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasa | pomo |zasa | pomo|zasa | pomo
d- c- d- c- d- c-
nicz nicza nicz nicza | nicza | nicza
Zawartosc ziarn od2 od 2 od 2lod 2lod 2jod 2|PN-B-
mniejszych niz 0,075{do |do 12 do do 12| do do 12 | 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15[3]
2 Zawartosc nadznarna,
niz

nieforemnych
%(m/m) nie wiecej

zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m), nie wiecej

Wskaznik  piaskowy
po piecio-krotnym
zageszczeniu metodg

30 {do70 |30 do 70
do do
70

Los Angeles
Scieralnosé

b) Scieralnosé
czeSciowa po 1/5
pe%nej ﬁczby obrotow,

Nasigkliwose, 3 5 PN-B-

%(m/m), nie wiecej 06714

niz -18 [6]
e b e
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cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie
wiecej niz

)

Rozpad krzemianowy
i zela-

zawy igcznie, %
{(m/m), nie wiecej niz

Zawarto$¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu
na SO; %(m/m), nie

Wskaznik  nos$nosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu
ls> 1,00

b) przy zageszczeniu
Is > 1,03

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do  wykonania podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z

taniliace Ii:
nastgpujacego SprQtd.

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne] mieszanki 0
wilgotnos$ci optymainej,

b) rowniarek albo ukiadarek do rozkiadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
mieiscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki piytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walice wibracyine.

4. Transport
4. 1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00

LYVymagania ogdine” pkt 4,
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6.2. Badania przed przystqplemem do robot
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
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dano w tablicy 2
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Tablica 2 Czc—gstothwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
i ¥EIas ”‘F manﬁa“‘

_I"‘ll
_ine

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajgca na
jedno
badanie (m )

Wilgotnos¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

Minimalna
liczba badan
na dziennej
dziatce
roboczej

Lp. | Wyszczegolnienie badan

2.3. Probki nalezy pobierac z roziczone] warstwy, przed jej
‘\'\ n rdeVa Arzal -
zageszczeniem. Wyniki bad ) "eze-:;:s przekazywane inzynierowi.
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zaggszezena.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na

gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
piytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhg
zalecen Inzyniera.
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Erawid#owe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia

E; jest nie wigkszy od 2,2 dia kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

rdel
LG

£ 2,2

r
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

i

Badania kruszywa powinny ob
okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob

by¢
losowy w obecnosci inzyniera.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

4

owy podanc w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Fahili . \rhanicznic

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimaina czestotliwo$¢ pomiarow
Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
: 5 1 w sposob ciggly planografem albo co
RéwnosC padiuzna 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

ﬂ




[image: image21.jpg]Rzedne wysokosciowe

Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz

raz na 2000 mé

Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

dkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaC w

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o

winror iy 240 ~rmm 5 ~rm
VI U] THIL T IV Gl T i

Na— jezdniéch bez' kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza

od szerokosci wars ej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w

An

.'?']
dokumentac nroieikinus:
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nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub
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nadiki nonrzeczne nodbudowy
adkl poprzeczne adowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg pre

“ia P

kiowa, z tolerancja +0,5 %.

=ats

AE Dradn Zeinwe nadbud
3.4.5. Rzedne wysokoéciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi

projektowanymi powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
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Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej

niz:

- dla podbudowy zasadmczej : 10%

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w

‘l-akun;: f

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-08 [29] powinno byé zgodne z podanym w

{ghhf‘y ﬁ

o]

wskazniku

Whos nie | mniejszy niz
mniejszym

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od

ﬁkrgsi(\n\:r\k w nL‘ni! 7!\ R 4 nnnngnnn}'l h\:f\ qgnrg\d!!!\nf\ nrzez g{\! li{\hr‘“gr‘ug E!!h ?Dng;qn;g

AT L PR L AT

do gfebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane ] powtorme zageszczone. Dodanie
no\mgr‘-r\ mgie;:ﬁiu '\Q_l C?ll'f‘ ﬁ-r‘\nlg ‘”"i{"ﬂd e

Jezeli szerokosc podbudowy jest mmejsza od szerokoSci pro;ektowanej o
wiccej niz 5 cm | nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca




[image: image23.jpg]powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna grubosé do potowy szerokoéci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

aSciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranle warstwy na odpowiednig g{ebokosc zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednicl wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcey.

5

= s : S r 7 m 5
6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca

u:yl(r\ng 14!07Q“/|Q rnh(“-u r}%e—yhgﬁng n(\ —:ape\ungopun \%’\i!mﬁhgﬁﬂl nnnn!\ f\!’ zagecgne

Yool TN ULy E® St AR IS] O

przez Inzyniera.

i{gg-?f\,! h"ﬂr\ Anr’igii,r\u;ynhi g‘css p(\r\;gs.e \;'\i\!i((\ﬂ:f:uur\ﬁ r\ndhg-:r:.;\\"\!\: h;]KC \M-tedy7

gdy zanizenie nosnoscn podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez
awce podbudowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmlarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej

zowanege mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. ?!E'.J'PE%’
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2, PN-B-06714-12  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obeych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu

ziarnowego

e PN-B-08714-16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksziafiu
ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wulgotnosc;

6. PN-B-08714-18  Kruszywa mineralne. Badaniz. Oznaczanie
naankhwosm

7. PN-B-08714-19  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposSrednig

8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zameczyszczen orgamcznych
Badzania. Ozna Zawaric

2. oada Oznaczanie zawat

siarki metodq bromowa

PN_B-05714-28
19740

w>
i
U
)
(o]
C

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mmera!ne Badania. Oznaczanie rozpadu

Lrramians

19. PN-B-06714-39  Kruszywa mmeralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12 PN-B05714-42 | \ e. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebme Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawa#kowy. Kruszywo budowlane i
Armmeizimn Dadania tach —
Grogowe. oadal nia techniczne

14, PN-B-11111 ruszywa i do




[image: image25.jpg]nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa minera!ne Kruszywa naturaine  do

nawierzchni drogowych. Piasek

17 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego  uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

18. PNMN-B-23006 o do betonu lekkisge

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21, PN-8-08102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  Kiuszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukc}e drogowe Podbudowa i nawierzchnia z

23. PN-S-96035 Popro%y lotne

24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-84/6774-02  Kiu /o mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
,.nda!\uivﬁg’\

97 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i poditoza przez obcmageme piyig

28. DON-68/8031-04 Drogi samochodowe. Pomiar K Swnosci  nawierzchni
planografem i fatg

28. BN-70/8931-06 Drog: samochodowe Pomiar ugie¢ podatnych

an DRI_77/80724 _42 Y ek ia ™
SU. BN-77/8831-12 Oznaczanie v skaznika ZageszcZenia grunw

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog "‘;s';)c&w,,h konstrukcii nawierzchni podatnych | pois ywnych,

H erz QO poi
"‘;ETSLavv’a 1857

IBDIM -



[image: image26.jpg]T f e AIRIA CDEFVEIKAS IA TECLIRICZAIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHRNILL ‘A

1. WSTEP

A 4
| 5

-lu
(2
b

e P
rzedmiiot SS

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
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betonu asfaltowego przy budowie chodnika w miejscowosci Lodygowice
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowan:

przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacyt roboina drogach powiatowych.

S nRE ERLASTE

iy

1.3. Zakres robét objetych SST

Tt - i - g o s g -
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zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla droég o kategori

ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

+ i s E R & P e et 5. . ki e
nétsztywnych”, IBDIM - 1897 [10] wg ponizszego zestawienma:

FU:GLL]
Porowr i ruchu wedlug dotychczasowego i nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji
podatnych, 1983
liczba osi
obliczeniowych obliczeniowych
100 kN/pas/dobe 100 kN/pa

Rz (lekkosredni)
R4 (Sredni)

Rs (ciezki)

1.4. Okreslenia podstawowe
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mineralno-asfaltowej, ktora stanowi fragment noénej czesci nawierzchni drogowej.

A & 5a = ¥ 2 ™= A = % 1 = g oy ST - &
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineraino-asfaliowa ¢ uziarmeniu

réwnomiernie stopniowanym, utozona i zaggszczona.
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[image: image27.jpg]1.4.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.45. Emuisja asfaliowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
nist 4 ﬁ

r!\:. SN 3

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robot

5
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ogo6ine” pkt 1.5.

1.8. Rodzaj robot i kod wg CPV

Fundamentowame drog— kod CPV 4523 3320-8

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

ﬁnnlpg &ﬁnlmgf‘gﬁlﬂ An-ﬂvxu‘-—r o= mﬂ!r\l‘;ﬂgn\n) i~k f\ﬂ"?%!éb!!*lﬁﬂlq E %kéarﬁrpmgﬁglﬁ
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podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

" 5 =f=2s
Y “N Aaiﬁii.

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltbw w zaleznosci od kategorii ruchu podano w

rnv\i-gy *‘- g

2.3. Wypeiniacz

Nalezry stosowat wypelniacz wapienny, spelniajgcy wymagania PN-S-
96504:1961 [8] dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Dia kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza sig¢ stosowanie wypelniacza innego

pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawne

nr-ygp—,gﬂ!a iﬂﬁsrgrcr\}nt’%egf} : za -;qg;vzg iq7ug‘ogprp

Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

(8

W zaleznoséci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy

PN

Skfadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych

nagm .d lnr\\!mi acn
ii iyiii QoY
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nr norm
1 Kruszywo tamane granulowane oraz
zwykie wyprodukowane ze
wszystkich rodzajow skat litych oraz
z surowca sztucznego (zuzle), wg |kl I, i, i
PN-B-11112:1996 gat. 1, 2

11111:1996
Grys i zwir kruszony wg WT/MK- K. I 1l
CZDP 84 gat. 1,2 gat. 1,2
wegla
kamiennego

Wypeiniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
B
96170:1965
1) Stosunek piasku tamanego do naturainego w mieszance minerainej = 1
2) Stosunek wypeiniacza podstawowego do pytow = 1

podstawowy,
zastepczy,

pyly z odpylania,
popioty lotne z

podstawowy

b) innego pochodzenia  wg
orzeczenia
laboratorium drogowego
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Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace

wymagania okresione w WT.EmA-94 [11].

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
,Wymagania ogoélne” pkt 3.

. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

A
)

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

powinien wykaza¢ sie moziiwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwérni stacionarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do

wyiwarzania mieszanek mineraino-asfaltowych,

— uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

s &

— walcow stalowych gtadkich lekkich i $rednich,

— walcéw ogumionych ciezkich o reguiowanym ci$nieniu w oponach,

— samochoddw samowyiadowczych z przykrycien

_ clraniarak
i-i:v-ﬂi Wiy

nrezeniowvm
SnowyIT.
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4.2. Transport materiaiow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w v PN-C-04024:1991
[4].
4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do

p. ZOWOZU rﬂnrgr;qgveua Si;r\;{(nh’ 158
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Wypemiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkam| transportu w

spossb zabezpieczony przed zawilgoceniem | i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewoziC dowolnymi $rodkami transporiu, w war unkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke  betonu  asfaltowego  nalezy  przewozi€  p jazdami
samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie fransportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roz%adunku me powinien przekraczac 2
godzin z jednoczesnym speinieniem warunku zachowe ania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni
wyposazo "'1"' w ‘:YE‘.’%F‘ Ogrzewczy.

o

=

QOgoine zasady wykonania robét podanc w s SST D-00.00.00 ,Wymagania

s

5.2. Projektowanie mieszanki minerain sfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodmonym z Inzymerem
Wykonawca dostarczy inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineraino-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane w

becnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
_ okresieniu jej wiasciwosci | poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi

Krzywa uziarnienia mneszanku mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego

%A&]I?r"‘!f\—!ﬂ:'!.’\’!g ﬁr?n? l!f‘?;an;ﬂé{; gra{‘lr‘zg ;e
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tabllcy 2.

Mieszanka mineraina, mm

100
83+100
68+90
58:83

100

65+90

45:73 |50-80 |72+90
4067 |[44:74 |65+:83
34:59 |35:65 |55:75
25+47 |27+53 |40+:60

17+35 |20+40 |25:45

(zawartos¢
frakcji  gryso-
wej)

(65:83) | (60+80) | (55+75)

0,85

10:25 |13:29

0,42 7:18 |8:22
0,30 6:15 |6:19
918 5:15
%19 512

0,075

Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w|35:45
mieszance
mineraino-
asfaltowej, %,
m/m

4:8
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