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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1.Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest boisko zewnętrzne przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 121. 
 
2.Podstawa opracowania 
 
-zlecenie inwestora tj. Urząd Gminy Łodygowice 
 
3. Zakres opracowania 
 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt boiska zewnętrznego z ogrodzeniem 4 m 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. 
 
4.Opis stanu istniejącego 
 
Obecnie działka na której projektowana jest boisko zabudowana jest istniejącym 
boiskiem o nawierzchni asfaltowej. W pobliŜu znajduje się Zespół Szkół 
Ogólnokształcących.   
 
5.Opis stanu projektowanego 
 
Projektuje się ogólnodostępne boisko zewnętrzne o wymiarach 22x 44 m o 
nawierzchni poliuretanowej. Dokoła zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o 
szerokości 1,50 m przy dłuŜszych bokach boiska i 3,0 m za bramkami. Całość 
boiska ogrodzono ogrodzeniem z siatki o wysokości 4m. Ogrodzenie posiada dwa 
wejścia: 1,25 i 2,5 m. Ogrodzenie z rur stalowych średnicy 60 mm przy wejściach 
zastosować rury średnicy 80 mm. Nawierzchnia poliuretanowa jest połoŜona na 
podkładzie z betonu, który naleŜy zdylatować na powierzchni boiska. Powierzchnia 
pól dylatacyjnych zgodnie z wymaganiami producenta nawierzchni poliuretanowej. 
Pod nawierzchnią ułoŜyć drenaŜ z rur średnicy 80 mm odprowadzanych do 
zbiorczych rur drenarski średnicy 100mm. Odprowadzenie wody na własny teren do 
studni zanikowej średnicy 1000 mm. Na nawierzchni projektuje się 2 boiska do gry w 
koszykówkę, 1 do gry w piłkę ręczną, Elementy wyposaŜenia boisk (kosze, bramki) 
muszą być mocowane na stałe i musza posiadać odpowiednie atesty. Nie wolno 
zastosować Ŝadnych materiałów czy sprzętu bez odpowiednich atestów itp. 
Nawierzchnie muszą być ułoŜone ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
SPIS RYSUNKÓW 
 

Rys. 1  BOISKO ZEWNĘTRZNE- lokalizacja 1:500 
Rys. 2 BOISKO ZEWNĘTRZNE- rzut 1:100 
Rys. 3 BOISKO ZEWNĘTRZNE- kolorystka  1:200 
Rys. 4 BOISKO ZEWNĘTRZNE- rzut drenaŜu 1:100 
Rys. 5 BOISKO ZEWNĘTRZNE- przekrój 1:50 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
3.1. Roboty przygotowawcze  
 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inŜynieryjnego 
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót  
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem  
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przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie  
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary  
geodezyjne związane z:  
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;  
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  
 
Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami).  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
poniŜej  
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub  
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego odwodnienie w sposób 
zgodny ze zwyczajową praktyką inŜynierską w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie moŜne powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:  
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagroŜonych sufozją;  
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;  
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;  
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;  
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby  
umoŜliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu naleŜy odprowadzać poza teren 
robót.  
NaleŜy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu 
skarp wykopu.  
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniŜej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleŜy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód  
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleŜności od 
warunków  
gruntowych, moŜe zastosować systemy igłofiltrów lub drenaŜ opaskowy ze 
studniami  
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne 
jest  
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  
Tolerancje wykonywania wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
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— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;  
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;  
Zagęszczenie dna wykopu  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał 
tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu 
podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +20%.  
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa  
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w 
dobrym stanie.  
JeŜeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przed rozłoŜeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie  
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  
Podsypki  
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki  
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót;  
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci;  
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami)  
  lub cięŜkimi tarczami;  
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;  

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy  
   niŜ Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować:  
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  
— sprawdzenie przygotowania terenu;  
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu;  
— sprawdzenie wymiarów wykopów;  
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;  
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy.  
 
 



 7 

3.2. DrenaŜ 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i  
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana  
instalacja systemu odwadniającego boisko.  
Przygotowanie podłoŜa  
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów 
roboczych.  
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy. Na 
kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające,  
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi.  
Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót.  
Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia naleŜy udroŜnić istniejącą instalację 
odprowadzającą kanalizacji deszczowej, do których przewidziano podłączenie 
projektowanych kanałów.  
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie 
jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach.  
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna 
jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić  
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić 
do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy 
rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi.  
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i 
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napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną  
ilością wody i równomiernie wymieszać.  
Roboty montaŜowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 
robót. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku 
przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.  
Ogólne warunki układania kanałów  
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do 
wykonania robót montaŜowych. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 
moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na 
odcinku co najmniej 30 m.  
Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735.  
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 
naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy 
unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z 
obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie 
moŜe przekraczać ±1 cm.  
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy 
rury zasypać  
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.  
Kanał z rur PVC  
Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 
układaniu  
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:  
-  wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym.  
-  Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu 
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prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować 
rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:  
• przycinanie rur,  
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować  
bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby 
powierzchnia  
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu 
rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając 
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm 
uŜywać naleŜy wciskarek.  
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.  
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego 
w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się 
ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę 
robót.  
Przygotowanie podłoŜa pod studnie  
W gruntach piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe 
z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia.  
Roboty montaŜowe drenaŜu  
Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru.  
UdroŜnienie istniejącej kanalizacji  
Przed podłączeniem kanałów do studni zanikowej naleŜy je udroŜnić przez 
oczyszczenie.  
Zasady wykonania studni chłonnej  
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną 
powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych 
geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu do 
głębokości 3 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie 
gruntu przepuszczalnego. Wykonanie wykopu poniŜej poziomu wód gruntowych bez 
odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniŜej poziomu 
izometrycznego wód gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na 
miejsce odkładu lub rozplantować przy studni. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Studnię naleŜy zabezpieczyć przed dopływem wód z 
otaczającego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie studni.  
Wykonanie studni chłonnej z kręgów  
Po wykonaniu wykopu naleŜy moŜliwie jak najprędzej przystąpić do wypełnienia go 
materiałem filtracyjnym. Materiał filtracyjny powinien składać się z warstw wg 
dokumentacji projektowej.  
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Materiał filtracyjny naleŜy układać warstwami grubości od  20 do 25 cm w stanie 
luźnym, które naleŜy lekko ubić.  
Studnie chłonne z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy, jeśli dokumentacja 
projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo 
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. Metoda studniarska 
wykonania studni polega na kolejnym stawianiu kręgów jednego na drugim, w 
miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę 
pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od 
wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. NaleŜy zwracać uwagę na równomierne 
podbieranie gruntu wzdłuŜ całego obwodu kręgu, Ŝeby nie spowodować pochylenia 
studni.  
Wyciąganie gruntu odbywa się:  
a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły 
powinny być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na 
bezpieczeństwo pracy,  
b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym.  
Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym moŜna 
spodziewać  się  
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. Metoda 
polegająca  
na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie wykopu w 
takim  
czasie, aby po jego zakończeniu szybko moŜna było przystąpić do ustawiania 
kręgów. Jeśli  
w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być wykonany 
zgodnie  
z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Ŝe bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić:  
a) w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych -2:1,  
b) w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -1:1,25.  
Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się  
za pomocą Ŝurawia o udźwigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez 
Inspektora Nadzoru. NaleŜy zwracać uwagę na dokładne ustawienie 
poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.  
Zasypanie wykopu wokół studni naleŜy przeprowadzić moŜliwie jak najszybciej. Do 
zasypania powinien być uŜyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, 
darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 
15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu 
mierzony wg BN-77/8931-12. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w 
pobliŜu studni naleŜy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować  
uszkodzenia kręgów.  
.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.  
Kontrola kruszywa  
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:  
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i 
przy kaŜdej zmianie połoŜenia złoŜa na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru;  
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla kaŜdej partii 
kruszywa;  
- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na Ŝądanie 
Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej;  
-atestu (zaświadczenia o jakości);  
- oceny wizualnej kaŜdej jednostkowej dostawy kruszywa;  
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- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w 
przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.  
Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót -warstwa  
- szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej.  
Nierówności podłuŜne naleŜy mierzyć 4-metrowąłatą, zgodnie z BN68/8931-04 i nie 
mogą  
przekraczać 2cm;  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
RóŜnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać -1cm i -2cm;  
- oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 
+/-5cm;  
- grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1 cm;  
- wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od 1;  
Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej  
Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, 
według zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].  
Materiał filtracyjny (tłuczeń, Ŝwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie:  
-  składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],  
-  zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [5],  
-  wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [3].  
Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej  
W czasie wykonywania studni chłonnej naleŜy zbadać:  
-  zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową;  
-  prawidłowość ułoŜenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,  
- poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów;  
- chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);  
- zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu;  
Odbiór częściowy  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące:  
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki 
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy  
przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie;  

- Dziennik Budowy;  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  
- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód 
infiltracyjnych.  

Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,  
- przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoŜa, stopień 

agresywności, wilgotności),  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
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- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,  
- podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułoŜenia,  
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;  
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym;  
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 
prefabrykatów;  
- szczelności przewodów i studzienek,  
- materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia,  
- izolacji przewodów i studzienek.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności .  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 
odległość  
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.  
Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek;  
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia;  
- protokoły badań szczelności całego przewodu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegają:  
- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co 

najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego);  
- ustawione kręgi;  
- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego;  
 
3.2. Podbudowa  
 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy, naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich 
prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłoŜeniu przez Wykonawcę:  
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-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego;  
Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inŜynieryjnego powinno 
być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy naleŜy wykonywać 
pomiary geodezyjne związane z:  
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  
- wyznaczeniem krawędzi i załamań  
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  
Przygotowanie podłoŜa  
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń  
podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy 
wyrównać  
lokalne zagłębienia. -zagęszczenie podbudowy.  
Podbudowę naleŜy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, 
odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie 
podbudowy naleŜy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody.  
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.  
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu kaŜdej z warstw.  
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm.  
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu kaŜdej z warstw. 
JeŜeli nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia, to naleŜy sprawdzić wg.BN-
64/8931-02, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który 
nie powinien być większy niŜ 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.  
Badania w czasie robót  
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:  
- kontrola uziarnienia rozłoŜonego kruszywa;  
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17;  
- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;  
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;  
- kontrola szerokości podbudowy;  
- kontrola rzędnych wysokościowych;  
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 
dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%;  
- kontrola równości w przekroju podłuŜnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-
68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m.  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 6.  
Kontrola kruszywa  
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i  
jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:  
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i 
przy kaŜdej zmianie połoŜenia złoŜa na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru;  
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla kaŜdej partii 
kruszywa;  
- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na Ŝądanie 
Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej;  
-atestu (zaświadczenia o jakości);  
-oceny wizualnej kaŜdej jednostkowej dostawy kruszywa;  
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w 
przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.  
 
3.3. Ogrodzenie, chodniki 
 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich 
prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłoŜeniu przez Wykonawcę:  
-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;  
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego;  
Wykonanie ogrodzenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty.  
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru  
zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 
zapleczu.  
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru.  
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
naleŜą:  
-wykonanie dołów pod słupki;  
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;  
-ustawienie słupków (metalowych);  
-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa 
sztucznego);  
-wykonanie bram i furtek.  
Wykonanie dołów pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa, lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły 
pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy 
wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
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następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji 
projektowej.  
NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułoŜonym w dołku.  
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom wyŜej. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy 
podeprzeć.  
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, moŜna 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niŜsza od 10°C - po 14 dniach.  
Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.  
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15° nale Ŝy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi lub stęŜeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuŜ 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°.  
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 
linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być 
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  
Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to naleŜy rozwiesić 
osiem linek (drutów) usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i 
przymocować je do słupków. U góry, jako usztywnienie naleŜy zastosować rurę Ø 
42mm. Do słupków końcowych, naroŜnych i bramowych linki muszą być starannie 
przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i 
wywierać nacisku na słupki naroŜne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby 
zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie 
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie naleŜy zbyt silnie napinać linek, 
aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naroŜne lub bramowe.  
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, naroŜnych i bramowych 
za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. 
Górną krawędź siatki metalowej naleŜy łączyć  
z rurą Ø 42mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być 
napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.  
Wykonanie siatki w ramach  
Siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.  
Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania 
moŜliwie jednego wymiaru ramy. Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być 
zawsze poziome.  
Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niŜ 5 cm (±1cm).  
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób 
zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru 
(przykłady mocowania ram do słupków podano w Dokumentacji Projektowej).  
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Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia  
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-
69011.  
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 
1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm.  
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 mm.  
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 1. Inspektor 
Nadzoru moŜe dopuścić wady większe niŜ podane w tablicy 1 jeśli uzna, Ŝe nie mają 
one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.  
 
Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 
 

 
Rodzaj wady 

Dopuszczalny wymiar wady, 
mm 

Brak przetopu  
Podtopienie lica  
Porowatość  
Krater  
Wklęśnięcie lica  
Uszkodzenie mechaniczne  
RóŜnica wysokości sąsiednich 
wgłębień  
i wypukłości lica  

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 
3,0 

 
Wykonanie bram i furtek  
Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary 
ustala Inspektor Nadzoru.  
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 
50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi 
(przykład podano w Dokumentacji Projektowej).  
KaŜda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak 
zawiasy, rygle, zamki itp.  
Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach  
Malowanie ogrodzeń metalowych  
Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia naleŜy malować pierwszy raz po 
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu 
zabezpieczenia stali przed korozją.  
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w 
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nale Ŝy 
malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5°C, jak równie Ŝ malować 
metodą natryskową w temperaturze poniŜej +15°C oraz podczas wyst ępującej mgły 
i rosy.  
NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:  
-  z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, 
rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające 
przyczepność farby do podłoŜa przez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, 
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;  
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- przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za 
pomocą kitów lub  szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i 
zeszlifować podłoŜe pod farbę,  
- do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do 
uŜytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:  
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);  
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, 
akrylowe, itp.     oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;  
- farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie 
„koŜucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (połączenie lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt 
zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i 
innych zanieczyszczeń);  
- malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 
natryskową  
   (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.);  
- z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej.  
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053,  
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 
lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.  
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby 
w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję 
słupka.  
Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru badania na zawartość  
szkodliwych składników.  
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych 
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli 
oraz z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej 
lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.  
Wykonanie ławy betonowej  
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje 
się bez szalowania przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie.  
Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg 
rysunków  
konstrukcyjnych.  
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 
ław naleŜy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251.  
NaleŜy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
odpowiadającą PN-54/S-30001.  
Szczeliny naleŜy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem naleŜy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150-170°C.  
Wbudowanie obrzeŜy  
Podsypka piaskowa  
Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 
gruboziarnistego.  
 
Ustawienie obrzeŜy betonowych  
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Obramowanie boiska z obrzeŜy ustawionych na ławie fundamentowej. ObrzeŜe 
moŜe wystawać  
nad poziom boiska na wysokość 25÷30mm i tolerancją ±1cm na 4m.  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub 
miejscowym gruntem  
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą  
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość  
Bramki piłkarskie 
2 bramki piłkarskie do piłki noŜnej młodzieŜowe, wykonane z profila aluminiowego 
owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5 x 2 m. Bramki zamontowane w 
tulejach ocynkowanych . 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć  
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą:  
-siatki ogrodzeniowe;  
-liny stalowe;  
-rury i kształtowniki na słupki;  
-drut spawalniczy;  
-pręty zbrojeniowe;  
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą 
materiały do  
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany 
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŜe 
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.  
Badania w czasie wykonywania robót  
Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów.  
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 
2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta.  
 
L.p. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań  
z wybranych  
losowo 

Powierzchnię  
zbadać  
nieuzbrojonym 
okiem.  

Wyniki  
powinny być  
zgodne z  
wymaganiami  
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Do ew. sprawdzenia  
głębokości wad uŜyć  
dostępnych narzędzi  
(np. liniałów z  
czujnikiem, 
suwmiarek,  
mikrometrów, itp.)  

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

elementów w  
kaŜdej  
dostarczanej  
partii wyrobów  
liczącej do  
1000 

Przeprowadzić  
uniwersalnymi  
przyrządami  
pomiarowymi lub  
sprawdzianami 

 

 
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.  
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:  
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary),  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej,  
g) poprawność wykonania bram i furtek, 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:  
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 
mm z kaŜdej strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, 
farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;  
b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;  
c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;  
d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem;  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
ST, projektu zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST, projektu zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy.  
 
3.4. Parametry nawierzchni sportowych. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa 
 
Nawierzchnia poliuretanowa układana metodą wylewania i zagęszczania układarką 
mas tartanowych. 
Nawierzchnia o grub. 13 mm składa się z granulatu kauczukowego EPDM średnicy 
1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwę tę naleŜy ułoŜyć 
bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych. Dopuszcza się nawierzchnie 
dwu lub jednowarstwowe pod warunkiem spełnienia warunków podanych poniŜej. 
Linie gry naleŜy pomalować farbą poliuretanową 
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Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze, niŜ: 
 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1,00 Mpa 
 
WydłuŜenie względne przy zerwaniu : ≥ 110   % 
 
Ścieralność określona w aparacie Stuttgart:  ≤0,13 mm 
 
Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: 

 
-  waŜną pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej 

ITB, lub karty  
   technicznej zawierającej parametry nawierzchni 
-  atest higieniczny PZH na oferowaną nawierzchnię  
- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej, która powinna być 

wydana  specjalnie na zadanie objęte przetargiem i zawierać potwierdzenie 
dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania konkretnego rodzaju 
nawierzchni sportowej 

 
Dopuszcza się inne nawierzchnie poliuretanowe pod warunkiem przedstawienia ich i 
akceptacji Zamawiającego. 
 
Kolorystyka boisk: 
- obrzeŜa- zielony RAL 6011, 
- boisko do piłki ręcznej- ceglasty RAL 3016, 
- „trumny”, koło środkowe- pomarańczowy RAL 1034, 
- linie boiska piłki ręcznej- Ŝółty RAL 1018, 
- linie boiska do koszykówki- niebieski- RAL 5012. 
 
Dopuszcza się kolory inne w podobnej gamie po zaakceptowaniu ich przez 
Zamawiającego.  


