Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR: RIP-ZR/PN/314/14/2007……………… NA

“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Łodygowice w latach 2007/2008 ”
Zawarta w dniu ..........  2007 roku 

Pomiędzy:

Gminą Łodygowice z siedzibą 34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75 

Reprezentowaną przez:


mgr Andrzeja Pitera - Wójta Gminy,

Przy kontrasygnacie Skarbnika – Halina Wajdzik
zwaną w dalszej części „zamawiającym”, 


a: ...........................................,

 reprezentowanym przez:


1. ............................................

2. ............................................

zwanym w dalszej części „wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający po przeprowadzeniu w dniu 09 listopada 2007 roku przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.) zleca, zaś wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w Gminie Łodygowice.
§ 2

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz ofercie przetargowej wykonawcy, stanowiących załącznik do umowy.
2. W uzasadnionych przypadku Zamawiający może zwiększyć ilość dróg do odśnieżania. Zmiana taka wymagać będzie aneksu do niniejszej umowy.

§ 3

 1.Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają następujące zasady wynagrodzenia

a) Stawka ryczałtowa za kilometr odśnieżania za miesiąc pełny kalendarzowy
: ……………. zł netto + VAT (brutto: …….)
W związku z powyższym suma wynagrodzenia za miesiąc liczona jest następująco:
20,671 km * stawka ryczałtowa brutto, co daje: ……………………. zł brutto (słownie: ……….) za miesiąc.
2.Jeżeli w danym  miesiącu kalendarzowym nie wystąpi konieczność wyjazdu do akcji zimowego utrzymania dróg, a więc nie będzie takiego polecenia ze strony Zamawiającego, wówczas wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, zostanie obniżone o 50% za ten miesiąc
4. Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze.
5. Faktura wystawiona będzie po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca wykonywał usługę zimowego utrzymania dróg powiatowych.
§ 4

Okres realizacji przedmiotu zamówienia określony zostaje na okres: od 16 listopada 2007 do 30 kwietnia 2008 r.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzednie ( w przypadku miesiąca listopad kare ryczałtową wysokości 6.000 zł) za stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte wykonanie umowy, w szczególności poprzez nie wypełnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ.

2. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o dokumentacje fotograficzną i protokół sporządzony przez Wykonawcę.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% od wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

4. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę kary umownej, zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

5. Jeżeli Wykonawca zaniecha wykonywania usług, lub nie będzie wykonywał odśnieżania zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, wówczas Zamawiający zleci wykonanie usługi innemu przedsiębiorstwu, a kosztami zlecenia obciąży Wykonawcę.
6. Pojazdy w trakcie odśnieżania winny mieć włączoną sygnalizację świetlną ostrzegawczą (żółte światło migające).

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Podjęcia czynności objętych przedmiotem zamówienia, a związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,  natychmiast  po  otrzymania wezwania o rozpoczęciu lub wznowieniu  zimowego utrzymania dróg ;

2. Informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia w wykonywaniu usług. 

3. Przekazywania codziennie Zamawiającemu informacji o wykonanych na bieżąco robotach z podziałem na drogi;

4. Prowadzenia szczegółowej dokumentacji w „Książce akcji zimowej” zawierającej dane w zakresie:

· opisu istniejącego stanu dróg,

· użycia  sprzętu i środków transportu  przy zimowym utrzymaniu dróg, 

· stanu osobowego zatrudnienia,

· ilości zużytych materiałów uszorstniających ,

· stanu pogody ( opady, temperatura) ; 

5. posiadania na bieżąco niezbędnej dla prawidłowego wykonania usług  ilości materiałów uszorstniających.

§ 7

1. Do współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia ze strony 

zamawiającego upoważniony są (priorytetowo według. kolejności):
- Marcin Zyzak – Kierownik Referatu Rozwoju

- Andrzej Pezdek – Inspektor;

- Andrzej Talik – Podinspektor
2. Do współpracy z zamawiającym przy realizacji zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia ze strony 

zamawiającego upoważniony jest:

-   …………………………………..

3Wykonawcva zapewni każdemu kierowcy pojazdu odśnieżającego telefon komórkowy, tak aby Zamawiający mógł zgłaszać przypadki nie odśnieżenia lub pilnego odśnieżenia danej drogi. 

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków określonych w § 1 umowy.
§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nie dopuszcza się wprowadzania do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory mogące powstać przy realizacji przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze, a wykonawca jeden egzemplarz.


Zamawiający:
Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
Załącznik nr 1: Ogólne zasady odśnieżania w Gminie Łodygowice 
Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………
Ogólne zasady odśnieżania w Gminie Łodygowice 
1. Wymagania dotyczące używanego sprzętu podczas odśnieżania

1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót. Ponadto sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane przez Zamawiającego i nie dopuszczone do robót.

1.2. Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg


Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

- pługi odśnieżne (lemieszowe),
- pługi wirnikowe,
- odśnieżarki mechaniczne:

- odśnieżarki ślimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mieć do odrzucania śniegu wirnik, natomiast do odspojenia śniegu - noże ślimakowe lub frezy taśmowe, jednocześnie podające śnieg do gardzieli wlotowej wirnika,

- odśnieżarki turbinowe powinny  mieć odpowiednio ukształtowany wirnik, odspajający i odrzucajmy śnieg, a odśnieżarki frezowo-bębnowe - taśmowy frez nawinięty na obrotowy bęben, spełniający tę funkcję,

- odśnieżarki lemieszowo-wirnikowe powinny być wyposażone w pług oraz w wirnik zainstalowany na prawym końcu odkładnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia śnieg i przesuwa go do wirnika, który z kolei odrzuca śnieg poza koronę drogi).

-maszyny drogowe i budowlane.


Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości  jego zalegania należy stosować:

- szczotki mechaniczne montowane na pługach lemieszowych,

- frezarki montowane na ciągnikach rolniczych,

- pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w specjalnie uzębione lemiesze,

- noże skrawające montowane między osiami samochodu.

1.3. Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg


W okresie przed spodziewanymi opadami śnieżnymi należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu (osprzętu) do odśnieżania.


Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.


Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.


Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.


Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45o, barwy  na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.


Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.


Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić:

· w pługach:

· dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

· działanie mechanizmu podnoszenia,

· możliwość swobodnego dopasowania sił odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,

· działanie oświetlenia sygnalizacyjnego,

· w odśnieżarkach:

· działanie układu napędowego,

· działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

1.4. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do odśnieżania


Do odśnieżania dróg można też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:

· spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,

· ładowarki wyposażone w lemiesze dwustronne,

· ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne,

· równiarki wyposażone w pługi dwustronne względnie w skrzydła boczne, zwiększające szerokość odśnieżania.

2. TRANSPORT ŚNIEGU


Przy odśnieżaniu dróg nie występuje transport materiałów, lecz może wystąpić potrzeba wywożenia śniegu. Wywożenie śniegu odbywa się na polecenie Wójta Gminy Łodygowice, tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na poboczach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi. Koszt transportu śniegu liczony będzie, jak koszt roboczogodziny zaproponowany w formularzu ofertowym.
3. Wykonanie robót

3.3. Zasady odśnieżania drogi


Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:

· ogólną wiedzą techniczną,

· wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

· programem wykonania odśnieżania (przedstawionym przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego),

· Ustawą Prawo o ruchu drogowym,
· bieżącymi poleceniami Zamawiającego.

3.4. Szczegółowe wytyczne dotyczące standardu odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice:
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi w okresie zimowym według następującej specyfikacji.

Standardem jest odśnieżona droga na całej szerokości wraz z zlikwidowaną śliskością zimową (definiowaną jako zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach warstwy  lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu) na:

· skrzyżowaniach z drogami twardymi;

· odcinkach o pochyleniu powyżej 4%;

· ostrych zakrętach;

· mostach i przepustach;

· przystankach autobusowych

· innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego;

Na wszystkich drogach po ustaniu opadów śniegu:

· śnieg luźny może zalegać do 5 godzin;

· może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych;

Ponadto na całej długości dróg należy usunąć skutki zjawisk atmosferycznych w ciągu 5 godzin od momentu stwierdzenia danego zjawiska (wymienionego poniżej):

· gołoledź – rozumiana jako cieńka warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu;

· szron – rozumianego jako osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierającym kształt lasek, igiełek itp.;

· lodowica – rozumianego jako warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała  z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody;

· śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

Celem usunięcia skutków w/w zjawisk atmosferycznych można stosować następujące materiały (dostarczone przez Wykonawcę):

·  sól drogowa (spełniająca wymagania PN-86/C-84081/02);

·  solanka o stężeniu 20-25%;

·  nawilżona sól – zawierająca 30% solanki o stężeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl;

·  chlorek wapnia techniczny spełniający wymagania normy PN-75/C-84127;

·  mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu);

·  materiały uszorstniające:

·  piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg. PN-B-11113:1996;

· kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg. PN-B-11111:1996;

· żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm, wg. PN-88/B-23004;

· żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm, wg. PN-78/B-01101;

· żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm, wg. PN-78/B-01101;

· jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.


Wyżej wymienione materiały uszorstanijące należy usunąć po okresie zimowym (prace zostaną potwierdzone protokolarnie z udziałem Sołtysa danego Sołectwa i przedstawiciela Zamawiającego).  Należy także pamiętać, że:

· kruszywo używane do uszorstnienia nie powinno być łamliwe;

· kruszywa powinny być o możliwie jednorodnym uziarnieniu (zaleca się różnice do 3%);

· ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny;

· użyte kruszywa powinny być wytrzymałe na mechaniczne ich niszczenie;

· materiały te nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych

UWAGA!!!
1. W szczególności należy zlikwidować śliskość na drogach powiatowych w następujących miejscach: przystanki autobusowe, skrzyżowania, mosty, podjazdy, skrzyżowania z droga wojewódzką, ostre zakręty.
2. Drogi powiatowe należy utrzymywać zgodnie z wymaganiami Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

3. Zamawiający dopuszcza miejscowe utrzymanie odcinka drogi na czarno, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej umowy.
� W przypadku miesiąca listopad wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone





